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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

taczniki DIN 2353 ]

Przytaczka z GW DIN 2353 nastawialna i zgwintem
zewnetrznym BSP, uszczelnienie uszczelka DIN 3852-E,
EVGEO-BE

Przytaczka DIN 2353, typ EVGEO-BE, nastawialna, przeznaczona do potaczen
hydraulicznych. Wyposazona w gwint wewnetrzny metryczny (uszczelnienie uszczelky o-
ring) oraz przytaczeniowy gwint zewnetrzny BSP (uszczelnienie elastomerowe DIN 3852
typ E z uszczelka o przekroju prostokatnym). Wspdtczynnik bezpieczenstwa 4:1.
Wystepuje jako: L (seria lekka) i S (seria ciezka). Materiat do wyboru: stal weglowa
cynkowana / uszczelnienie NBR, stal weglowa cynkowana Zn-Ni / uszczelnienie NBR, stal
weglowa cynkowana Guardian Seal® / uszczelnienie NBR lub stal nierdzewna AISI 316 /
uszczelnienie viton.

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Przytaczka DIN 2353 EVGEO 6L 1/8" BSP, AISI 316
Indeks: HD-EVGEO-06L-BE-02-SS

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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