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Smarownica sprezonego powietrza LUB, seria BIT

‘(Q Smarownica sprezonego powietrza serii BIT z przytgczem GW BSP zapewnia
¥\3 poprawnos$¢ smarowania mgtg olejowg urzadzen w instalacjach pneumatycznych
oraz charakteryzuje sie wysokg stabilnoscig olejenia. Szczegdlnie zalecana do pracy
przy niskich wartosciach przeptywu. Rozmiar: 1/8", 1/4". Pojemnos¢ zbiornika: 26,5
h s . s
ok cm3. Cisnienie zasilajgce: do 13 bar. Temperatura pracy: do +50°C. Przytacze: GW
BSP 1/8", 1/4". Przeptyw: 710 |/min - 1/8", 1/4" (przy ci$nieniu wejSciowym 6 bar i Ap
=1 bar).
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Smarownica LUB BIT 1/8 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 126,61 zt(155,73 )
Indeks: MW-5103001 W oddziatach +3szt 113,69 z+(139,84 z})
Smarownica LUB BIT 1/4 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 126,61 z4(155,73 zf)
Indeks: MW-5203001 W oddziatach +3szt 113,69 zt(139,84 )
1 www.sklep.tubes-international.pl .
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