® ARMATURA PRZEMYSLOWA
mm TUBES n
Wl International
Srubunki ze stali nierdzewnej .

Srubunek z gwintem wewnetrznym BSP, stal nierdzewna,
typ VT108

Srubunek z gwintem wewnetrznym BSP do zastosowania w potaczeniach rurowych
instalacji przemystowych. Uszczelnienie $rubunku: stozek (metal-metal). Materiat: stal
AISI 316. Cisnienie robocze: 10 bar. Podane wymiary sg pogladowe i moga nieznacznie
rézni¢ sie w zaleznosci od producenta.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Srubunek z GW BSP 1/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 18,85 z+ (23,19 zt)
Indeks: NM-VT108-04 W oddziatach +10szt 16,68 z+ (20,52 z4)
Srubunek z GW BSP 3/8", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 21,4124 (26,33 zt)
Indeks: NM-VT108-06 W oddziatach +10szt 18,94 z+ (23,30 z4)
Srubunek z GW BSP 172", AIS| 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 27,16 ¢ (33,41 )
Indeks: NM-VT108-08 W oddziatach +10szt 24,03 zt (29,56 zt)
Srubunek z GW BSP 3/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 35,15 24 (43,23 zt)
Indeks: NM-VT108-12 W oddziatach +10szt 31,09 zt (38,24 zt)
Srubunek z GW BSP 1", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 54,32 7+ (66,8124)
Indeks: NM-VT108-16 W oddziatach +10szt 48,05 z+ (59,10 zt)
Srubunek z GW BSP 1.1/4", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 70,29 zt (86,46 zt)
Indeks: NM-VT108-20 W oddziatach +10szt 62,18 z+ (76,48 zt)
Srubunek z GW BSP 1.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 99,05 z+ (121,83 z4)
Indeks: NM-VT108-24 W oddziatach +10szt 87,62 z+ (107,77 zt)
Srubunek z GW BSP 2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 146,98 z+ (180,79 z4)
Indeks: NM-VT108-32 W oddziatach +10szt 130,02 z+ (159,92 zt)
Srubunek z GW BSP 2.1/2", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 137,76 z+ (169,44 zt)
Indeks: NM-VT108-40 W oddziatach +bszt 116,01 z+ (142,69 zt)
Srubunek z GW BSP 3", AISI 316 W magazynie Wysytka w 24h +1szt 205,48 z+ (252,74 zt)
Indeks: NM-VT108-48 W oddziatach +5szt 173,03 z+ (212,83 zt)
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