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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Opaski i obejmy zaciskane .

Stalowy pierscien zaciskowy z wktadka
zabezpieczajgcg EAR CLIP-W, stal weglowa

Pierscien zaciskowy EAR CLIP-W jest udoskonalonym rozwigzaniem pierscienia
EARCLIP. Posiada wewnetrzng wkiadke zabezpieczajgca, ktorej rolg jest
zabezpieczenie powierzchni weza w miejscu zacisku pierscienia i zapewnienie
bardziej rownomiernego docisku po obwodzie. Polecane do wezy o delikatnej
budowie. Zaokraglone krawedzie wewnatrz pierscienia chronig waz przed
uszkodzeniem. Materiat: stal weglowa ocynkowana (pierscien gtéwny), stal
nierdzewna AlISI 301 (wktadka).

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Pierscien zacisk. EAR CLIP-1 z wkt. 7,5+8,5 mm, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1,56 z4(1,92 zh)
w1 W oddziatach +50szt 1,23 z+(1,51 )
Indeks: AB-03011009

Pierscien zacisk. EAR CLIP-1 z wkt. 8+9,5 mm, W1 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1,57 z4(1,93 zh)
Indeks: AB-03011010 W oddziatach +50szt 1,23 z+(1,51 )
Pierscien zacisk. EAR CLIP-1 z wk}. 9+10,5 mm, W1 | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1,58 z4(1,94 z¥)
Indeks: AB-03011029 W oddziatach +50szt 1,24 z+(1,53 )
Pierscien zacisk. EAR CLIP-1 z wki. 10+11,5 mm, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1,69 z4(2,08 z§)
w1 W oddziatach +50szt 1,33 z4(1,64 z)
Indeks: AB-03011037

Pierscien zacisk. EAR CLIP-1 z wk}. 10,5+12,5 mm, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1,77 24(2,18 zh)
w1 W oddziatach +50szt 1,39 z+(1,71 )
Indeks: AB-03011045

Pierscien zacisk. EAR CLIP-1 z wk}. 11,5+13,3 mm, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 1,99 z4(2,45 78
w1 W oddziatach +50szt 1,56 z4(1,92 zh
Indeks: AB-03011053

Pierscien zacisk. EAR CLIP-1 z wki. 13+15,3 mm, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 2,07 z4(2,55 78
W1 W oddziatach +50szt 1,63 z4(2,00 zH
Indeks: AB-03011061

Pierscien zacisk. EAR CLIP-1 z wki. 15+17,3 mm, W magazynie Wysytka w 24h +1szt 2,29 z4(2,82 zh)
w1 W oddziatach +50szt 1,80 z+(2,21 z¥)
Indeks: AB-03011070
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