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Szafirowa dysza wkrecana, typ 965

Wysokiej jakosci szafirowa dysza do urzadzen wysokocisnieniowych. Maksymalne
cisnienie robocze: 3000 bar. Temperatura pracy: do +150°C. Moment dokrecenia [Nm]:
maks. 25.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,1 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0100

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,125
mm, M10
Indeks: MV-SDW-965-0125

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,15 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0150

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,175
mm, M10
Indeks: MV-SDW-965-0175

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,2 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0200

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 60,00 z4(73,80 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,25 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0250

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,3 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0300

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,35 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0350

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,4 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0400

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,45 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0450

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Indeks: MV-SDW-965-0550

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,5 mm, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 60,00 z+ (73,80 zt)
M10 W oddziatach

Indeks: MV-SDW-965-0500

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,55 mm, | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 62,63 2t (77,03 z4)
M10 W oddziatach

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,6 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0600

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,65 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0650

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)
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Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,7 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0700

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,75 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0750

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,8 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0800

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,85 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0850

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,9 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0900

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 0,95 mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-0950

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)

Szafirowa dysza wkrecana typ 965, kalibracja 1mm,
M10
Indeks: MV-SDW-965-1000

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 104,39 z+ (128,40 zt)
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