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Szybkoztacze do cieczy bezwyciekowe DN4, z gwintem
wewnetrznym BSP, mosigdz niklowany, CEJN - NON DRIP

Bezwyciekowe szybkoztgcza DN4 typu .flat-face” przeznaczone do przesytu cieczy (woda,
olej, chemikalia itp.). Ptaskie powierzchnie styku minimalizujg ewentualny wyciek ptynow
oraz zapobiegajg inkluzji powietrza umozliwiajgc jednoczesnie tatwe utrzymanie
szybkoztgcza w czystosci. Gniazda oraz wtyki w wersjach z zaworem odcinajgcym lub bez,
z mozliwosciag ich naprzemiennego taczenia pozwalajg na uzyskanie trzech konfiguracji
szybkoztgcza: ze swobodnym przelotem (gniazda i wtyki bez zaworu), jednostronnie
odcinajagce (gniazdo z zaworem, wtyk bez zaworu) i dwustronnie odcinajace
(bezwyciekowe, gniazdo i wtyk z zaworem). Dostepne sa zaslepki chronigce szybkoztacze
przed zanieczyszczeniami, gdy jest ono roztgczone. W celu zapewnienia dodatkowego
bezpieczehstwa, gdy niedopuszczalna jest zamiana w potgczeniu gniazdo-wtyk mozliwe
jest kodowanie szybkoztgcza kolorami. W standardzie oferujemy pierscienie
identyfikacyjne w kolorze zielonym. opcjonalnie w kolorze: czarnym, niebieskim,
czerwonym, biatym, zéttym lub tzw. kodowanie kluczem (gniazdo i wtyk posiadaja
dodatkowe rowki i wypustki, ktore tylko wtasciwie dopasowane umozliwig potgczenie
szybkoztgcza). Materiat: mosigdz niklowany. Uszczelnienie: NBR, viton, EPDM. Cisnienie
robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -15°C do +100°C - NBR, od -20°C do +150°C -
EPDM, od -20°C do +205°C - viton (do +125°C dla pierscieni identyfikacyjnych).

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Gniazdo szybkoztacza CEJN NON DRIP DN4, bez
zaworu, GW 1/4" BSP, mosiadz niklowany, NBR
Indeks: CJ-ND-102670200

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 173,24 zt (213,09 zt)
+10szt 151,58 zt (186,44 zt)

Gniazdo szybkoztacza CEJN NON DRIP DN4, z zaworem,
GW 1/4" BSP, mosiadz niklowany, NBR
Indeks: CJ-ND-102671200

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 202,58 zt (249,17 zt)
+10szt 177,26 z+ (218,03 zt)

Gniazdo szybkoztacza CEJN NON DRIP DN4, z zaworem,
GW 1/4" BSP, mosiadz niklowany, viton
Indeks: CJ-ND-102671210

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 211,89 24 (260,62 zt)
+10szt 185,412+ (228,05 zt)

Gniazdo szybkoztacza CEJN NON DRIP DN4, z zaworem,
GW 1/4" BSP, mosiadz niklowany, EPDM
Indeks: CJ-ND-102671220

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 208,86 zt (256,90 zt)
+10szt 182,76 z+ (224,79 zt)

Wtyk szybkoztacza CEJN NON DRIP DN4, bez zaworu,
GW 1/4" BSP, mosiadz niklowany, NBR
Indeks: CJ-ND-102675200

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 53,56 zt (65,88 zt)
+10szt 46,86 zt (57,64 zt)

Wtyk szybkoztgcza CEJN NON DRIP DN4, z zaworem,
GW 1/4" BSP, mosiadz niklowany, NBR
Indeks: CJ-ND-102676200

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 125,04 z4 (153,80 z4)
+10szt 109,41zt (134,57 zt)

Wtyk szybkoztgcza CEJN NON DRIP DN4, z zaworem,
GW 1/4" BSP, mosiadz niklowany, viton
Indeks: CJ-ND-102676210

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 125,512+ (154,38 zt)
+10szt 109,82 zt (135,08 zt)

Wtyk szybkoztgcza CEJN NON DRIP DN4, z zaworem,
GW 1/4" BSP, mosiadz niklowany, EPDM
Indeks: CJ-ND-102676220

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 127,37 z4 (156,67 zt)
+10szt 111,45 z+ (137,08 zt)
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