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Szybkoztacze do powietrza dwustronnie odcinajace,
z gwintem wewnetrznym BSPT, stal niklowana, SP
CUPLAtyp A

Wtyk i gniazdo z zaworem odcinajgcym japonskiej firmy Nitto Kohki, seria SP CUPLA
typ A,z gwintem wewnetrznym BSPT. Szybkozigcze Sredniocisnieniowe
dwustronnie odcinajgce wysokiej jakosci i doskonatej trwatosci. Charakteryzuje sie
matym wyciekiem przy rozigczaniu i matg inkluzjg powietrza do systemu przy
taczeniu. Przeznaczone do uniwersalnych zastosowan gtownie do powietrza oraz
gazéw. Dostepne w rozmiarach od 1/4" do 2". Gniazdo i wtyk kompatybilne ze sobg
tylko w takich samych $rednicach. Szeroko stosowane w przemysle. Przeptyw
podany w danych technicznych jest dla wody Ap = 1 bar. Materiat: stal niklowana.
Uszczelnienie: NBR. Cisnienie robocze: od 20 bar do 75 bar - w zaleznosci od
rozmiaru. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 44,08 z4(54,22 zt)
stal niklowana +5szt 38,90 z+(47,85 z8)
Indeks: NK-2P-A-S
Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", [ Na zamdwienie Po potwierdzeniu +1szt 125,72 z+(154,64 )
stal niklowana +5szt 110,93 zt(136,44 z})
Indeks: NK-25-A-S
Wtyk szybkoztgcza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,71 24 (27,93 z0)
stal niklowana
Indeks: NK-3P-A-S
Gniazdo szybkoztgcza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 67,18 2t (82,63 zt)
stal niklowana
Indeks: NK-35-A-S
Wtyk szybkoztgcza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1s2t 96,26 z+(118,40 zi)
stal niklowana +5szt 84,94 z4 (104,48 z§)
Indeks: NK-4P-A-S
Gniazdo szybkoztgcza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", [ Na zamdwienie Po potwierdzeniu +1szt 217,94 z+(268,07 zh)
stal niklowana +5szt 192,30 z+(236,53 z})
Indeks: NK-4S-A-S
Wtyk szybkoztgcza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 177,45 7+(218,26 1)
stal niklowana +5s7t 156,58 z4(192,59 7))
Indeks: NK-6P-A-S
Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", [ Na zamdwienie Po potwierdzeniu +1szt 370,20 z+(455,35 z})
stal niklowana +5szt 326,65 zt(401,78 z})
Indeks: NK-65-A-S
Wtyk szybkoztgcza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", stal | Na zamdéwienie Po potwierdzeniu +1sz7t 226,48 z+(278,57 )
niklowana +5s7t 199,84 z+(245,80 z¥)
Indeks: NK-8P-A-S
Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 573,97 z+(705,98 zh)
stal niklowana +5szt 506,44 z+(622,92 z})
Indeks: NK-85-A-S
Wtyk szybkoztgcza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4", | Na zamdwienie Po potwierdzeniu +1szt 494,58 z+(608,33 )
stal niklowana +5szt 436,39 zt(536,76 z¥)
Indeks: NK-10P-A-S
Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 1 000,85 z+(1 231,05 zH)
1.1/4", stal niklowana +5szt 883,10 zt(1 086,21 zt)
Indeks: NK-10S-A-S
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Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2",
stal niklowana
Indeks: NK-12P-A-S

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 681,25 zt(837,94 )
+5szt 601,11 z+(739,37 )

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT
1.1/2", stal niklowana
Indeks: NK-12S-A-S

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1 468,89 zt(1 806,73 zi)
+5szt 1 296,08 zt(1 594,18 zi)

Wtyk szybkoztgcza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", stal
niklowana
Indeks: NK-16P-A-S

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 1 098,01 zt(1 350,55 zi)
+5s7t 968,83 zt(1 191,66 zt)

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 2",
stal niklowana
Indeks: NK-165-A-S

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 2 068,50 zt(2 544,26 zi)
+5szt 1 825,14 z4(2 244,92 z})
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