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Szybkoztgcza NITTO KOHKI .
\(é“‘}/ Szybkoztacze do powietrza dwustronnie odcinajace, z
R ; gwintem wewnetrznym BSPT, stal niklowana, SP CUPLA
S A
x s typA

Wtyk i gniazdo z zaworem odcinajgcym japonskiej firmy Nitto Kohki, seria SP CUPLA typ A,
z gwintem wewnetrznym BSPT. Szybkoztgcze
odcinajgce wysokiej jakosci i doskonatej trwatosci. Charakteryzuje sie matym wyciekiem

Sredniocisnieniowe dwustronnie

przy roztgczaniu i matg inkluzjg powietrza do systemu przy taczeniu. Przeznaczone do
uniwersalnych zastosowan gtownie do powietrza oraz gazéw. Dostepne w rozmiarach od
1/4"do 2". Gniazdo i wtyk kompatybilne ze sobg tylko w takich samych $rednicach. Szeroko
stosowane w przemysle. Przeptyw podany w danych technicznych jest dla wody Ap =1bar.
Materiat: stal niklowana. Uszczelnienie: NBR. Cisnienie robocze: od 20 bar do 75 bar - w
zaleznos$ci od rozmiaru. Temperatura pracy: od -20°C do +80°C.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", stal
niklowana
Indeks: NK-2P-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 41,49 z+ (51,03 zt)
+bszt 36,30 zt (44,65 zt)

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/4", stal
niklowana
Indeks: NK-2S-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 118,33 z+ (145,55 zt)
+bszt 103,54 zt (127,35 zt)

niklowana
Indeks: NK-3S-A-S

Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", stal W magazynie Wysytka w 24h +1szt 22,7124(27,93 z4)
niklowana

Indeks: NK-3P-A-S

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/8", stal | W magazynie Wysytka w 24h +1szt 67,18 z4(82,63 zt)

Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", stal
niklowana
Indeks: NK-4P-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 90,60 zt (111,44 zt)
+b5szt 79,27 z+(97,50 zt)

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1/2", stal
niklowana
Indeks: NK-4S-A-S

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 205,12 z+ (252,30 zt)
+bszt 179,48 z+ (220,76 zt)

Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", stal
niklowana
Indeks: NK-6P-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 167,02 z+ (205,43 zt)
+bszt 146,14 z+ (179,75 zt)

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 3/4", stal
niklowana
Indeks: NK-6S-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 348,43 z+ (428,57 zt)
+bszt 304,87 zt (374,99 zt)

Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", stal
niklowana
Indeks: NK-8P-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 213,16 24 (262,19 zt)
+bszt 186,52 z+ (229,42 zt)

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1", stal
niklowana
Indeks: NK-8S-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 540,217+ (664,46 zt)
+bszt 472,68 zt (581,40 zt)

Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4", stal
niklowana
Indeks: NK-10P-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 465,48 2t (572,54 zt)
+bszt 407,30 z+ (500,98 zt)

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/4",
stal niklowana
Indeks: NK-10S-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 941,98 z+(1158,64 zt)
+bszt 824,23 zt (1013,80 z4)
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Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2", stal
niklowana
Indeks: NK-12P-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 641,18 zt (788,65 z4)
+bszt 561,03 z¢ (690,07 zt)

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 1.1/2",
stal niklowana
Indeks: NK-12S-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 1382,48 zt (1700,45 zt)
+bszt 1209,67 z+(1487,89 zt)

Wtyk szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", stal
niklowana
Indeks: NK-16P-A-S

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 1033,42 z+ (127111 24)
+bszt 904,24 z+ (1112,22 zt)

Gniazdo szybkoztacza SP-A CUPLA, GW BSPT 2", stal
niklowana
Indeks: NK-16S-A-S

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+Iszt 1946,82 z+ (2 394,69 zt)
+bszt 1703,47 zt (2 095,27 z4)
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