=, TUBES®
Wl International

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne NORDIC RANGE .

Szybkoztacze hydrauliczne bez zaworu, wtyk z GW BSP,
TEMA STANDARD

Wtyk szybkoztacza TEMA STANDARD (NORDIC RANGE) bez zaworu z gwintem
wewnetrznym BSP. Przeznaczone do ciezkich warunkdw pracy. Zastosowanie: hydraulika
sitowa (olej hydrauliczny), przemystowe (woda, para, paliwa i oleje, gazy i chemikalia).
Materiat: mosigdz chromowany do rozmiaru 1", stal ocynkowana powyzej 1. Cisnienie
robocze: do 450 bar (w zaleznosci od srednicy). Wspdtczynnik bezpieczenstwa 4:1.
Przeptyw zostat podany przy Ap =3 bar [I/min].

Indeks: TA-H-2520UV

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk z GW 1/8" BSP, bez zaworu W magazynie Wysytka w 24h +1szt 68,97 zt (84,83 zt)
Indeks: TA-H-2320UV W oddziatach +10szt 60,86 z+ (74,86 zt)
Wtyk z GW 1/4" BSP, bez zaworu W magazynie Wysytka w 24h +1szt 62,87 zt (77,33 z4)

+10szt 55,47 4 (68,23 zt)

Wtyk z GW 3/8" BSP, bez zaworu
Indeks: TA-H-3820UV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 68,612zt (84,39 zt)
+10szt 60,54 z+ (74,46 zt)

Wtyk z GW 1/2" BSP, bez zaworu
Indeks: TA-H-5020UV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 92,66 zt (113,97 zt)

+10szt 81,76 zt (100,56 zt)

Indeks: TA-H-20020UV

Wtyk z GW 3/4" BSP, bez zaworu Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 145,27 z+ (178,68 zt)
Indeks: TA-H-7520UV +10szt 128,18 zt (157,66 zt)
Wtyk z GW 1" BSP, bez zaworu Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 258,45 7+ (317,89 z4)
Indeks: TA-H-10020UV +10szt 228,04 z+ (280,49 zt)
Wtyk z GW 1.1/2" BSP, bez zaworu Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1021,67 z+ (1 256,65 zt)
Indeks: TA-H-15020UV +4szt 885,45 z+(1089,10 zt)
Wtyk z GW 2" BSP, bez zaworu Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 1747,47 2+ (2 149,39 z4)

+4szt 1514,47 2t (1862,80 zt)
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