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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-F .

Szybkoztacze hydrauliczne bezwyciekowe CEJN X65,
wtyk z GW ze stali weglowej

Bezwyciekowy wtyk szybkoztgcza typu "flat-face" przeznaczony gtéwnie do maszyn
budowlanych, w ktorych wystepujag duze skoki cisnienia. Wtyki wystepujag rowniez w wersji
z eliminatorem cisnienia statycznego. Szybkoztacze moze by¢ obstugiwane jedng rekg. W
zaleznosci od zastosowania nalezy dobra¢ odpowiedni materiat uszczelnienia. Zamienne z
szybkoztgczami ISO-F innych producentow. Norma: ISO 16028, z wytgczeniem rozmiaru
3/18". Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny), przemystowe. Materiat: stal z
powtoka cynkowo - niklowa, za wyjatkiem rozmiaru 3/16" pokryrego powtoka cynkowa.
Ciénienie robocze: do 720 bar. Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C), viton (od -15°C do
+200°C).

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Wtyk CEJN X65 1', GW 1" BSP, uszcz. NBR
Indeks: CJ-H-100656203

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 545,412+ (670,85 zt)
+10szt 481,24 z+ (591,93 zt)

Wtyk CEJN X65 1", GW 1.1/4" BSP, uszcz. NBR
Indeks: CJ-H-100656204

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 497,32 z+ (611,70 zt)
+4szt 431,012+ (530,14 zt)

Wtyk CEJN X65 3/16", GW 1/8" BSP, uszcz. NBR
Indeks: CJ-H-101656201

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 96,26 z+ (118,40 zt)
+10szt 84,94 z+ (104,48 zt)

Wtyk CEJN X65 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. NBR
Indeks: CJ-H-102656202

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 57,35 z+ (70,54 zt)
+10szt 50,60 zt (62,24 zt)

Wtyk CEJN X65 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz. viton
Indeks: CJ-H-102656212

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 59,83 z+ (73,59 zt)
+10szt 52,79 z+ (64,93 zt)

Indeks: CJ-H-103656205

W oddziatach

Wtyk CEJN X65 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 66,35 zt(81,61zt)
Indeks: CJ-H-103656204 W oddziatach +10szt 58,54 z+ (72,00 zt)
Wtyk CEJN X65 3/8", GW 1/2" BSP, uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 57,04 z+(70,16 z4)

Wtyk CEJN X65 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. viton
Indeks: CJ-H-103656214

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 69,50 zt (85,49 zt)
+10szt 61,32 z+ (75,42 zt)

Wtyk CEJN X65 3/8", GW 1/2" BSP, uszcz. viton
Indeks: CJ-H-103656215

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 74,45 z4 (91,57 zt)
+10szt 65,69 z+ (80,80 zt)

Wtyk CEJN X65 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. NBR
Indeks: CJ-H-105656205

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 108,18 z+ (133,06 zt)
+10szt 95,45 zt (117,40 zt)

Wtyk CEJN X65 1/2", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR
Indeks: CJ-H-105656207

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 115,38 z+ (141,92 z4)
+10szt 101,80 z+ (125,21 zt)

Wityk CEJN X65 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz. viton
Indeks: CJ-H-105656215

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 110,88 z+ (136,38 zt)
+10szt 97,84 z+ (120,34 zt)

Wtyk CEJN X65 1/2", GW 3/4" BSP, uszcz. viton W magazynie Wysytka w 24h +1szt 132,47 z4+ (162,94 zt)
Indeks: CJ-H-105656217 W oddziatach +10szt 116,89 zt (143,77 zt)
Wtyk CEJN X65 5/8", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 137,20 z+ (168,76 zt)
Indeks: CJ-H-106656201 W oddziatach +10szt 121,05 2+ (148,89 zt)

Wtyk CEJN X65 5/8", GW 3/4" BSP, uszcz. viton
Indeks: CJ-H-106656211

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 147,77 z+ (181,76 zt)
+10szt 130,38 z+ (160,37 zt)

Wtyk CEJN X65 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR
Indeks: CJ-H-107656201

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 217,26 z+ (267,23 zt)
+10szt 191,70 z+ (235,79 zt)

Wtyk CEJN X65 3/4", GW 1" BSP, uszcz. NBR
Indeks: CJ-H-107656203

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 216,36 zt (266,12 zt)
+10szt 190,912+ (234,82 z4)

Wityk CEJN X65 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz. viton
Indeks: CJ-H-107656211

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 227,83 z+ (280,23 zt)
+10szt 201,03 z+ (247,27 zt)
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