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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-F .

Szybkoztacze hydrauliczne bezwyciekowe CEJN X65,

wtyk z GW ze stali weglowej

Bezwyciekowy wtyk szybkoztgcza typu "flat-face" przeznaczony gtéwnie do maszyn
budowlanych, w ktérych wystepujg duze skoki cisnienia. Wtyki wystepujg rowniez w
wersji z eliminatorem cisnienia statycznego. Szybkozlgcze moze by¢ obstugiwane
jedng reka. W zaleznosci od zastosowania nalezy dobra¢ odpowiedni materiat
uszczelnienia. Zamienne z szybkoztgczami ISO-F innych producentéw. Norma: ISO
16028, z wytgczeniem rozmiaru 3/16". Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej
hydrauliczny), przemystowe. Materiat: stal z powtokg cynkowo - niklows, za
wyjatkiem rozmiaru 3/16" pokryrego powtokg cynkowg. Cisnienie robocze: do 720
bar. Uszczelnienie: NBR (od -25°C do +100°C), viton (od -15°C do +200°C).

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Indeks: CJ-H-100656203

Wtyk CEJN X65 1", GW 1" BSP, uszcz. NBR

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 609,57 z+(749,77 zh)
+5s7t 513,32 z4(631,38 )

Indeks: CJ-H-100656204

Wtyk CEJN X65 1", GW 1.1/4" BSP, uszcz. NBR

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 629,93 (774,81 z})
+5szt 530,47 z4(652,48 z})

Indeks: CJ-H-101656201

Wtyk CEJN X65 3/16", GW 1/8" BSP, uszcz. NBR

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 107,59 z4(132,34 z¥)
+5s2t 90,60 z4 (111,44 z8)

Wtyk CEJN X65 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-102656202

NBR

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 64,10 z4(78,84 zt)
+5szt 53,98 74(66,40 zt)

Wtyk CEJN X65 1/4", GW 1/4" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-102656212

viton

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 66,86 z1(82,24 zt)
+5s7t 56,31 z4(69,26 zt)

Indeks: CJ-H-103656205

W oddziatach

Wtyk CEJN X65 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 74,15 z4(91,20 z¥)
Indeks: CJ-H-103656204 W oddziatach +5s7t 62,45 z4(76,81 z8)
Wtyk CEJN X65 3/8", GW 1/2" BSP, uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 57,04 zt (70,16 zt)

Wtyk CEJN X65 3/8", GW 3/8" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-103656214

viton

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 77,67 z+(95,53 zH)
+5szt 65,41 z4(80,45 z})

Wtyk CEJN X65 3/8", GW 1/2" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-103656215

viton

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 83,20 z(102,34 zt)
+5szt 70,07 z4(86,19 zt)

Wtyk CEJN X65 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-105656205

NBR

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 120,91 z4(148,72 zt)
+5szt 101,82 z4(125,24 )

Wtyk CEJN X65 1/2", GW 3/4" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-105656207

NBR

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 128,95 z4(158,61 zh)
+5szt 108,59 zt(133,57 )

Wtyk CEJN X65 1/2", GW 1/2" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-105656215

viton

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 123,93 (152,43 z})
+5szt 104,36 z4(128,36 z})

Indeks: CJ-H-106656201

W oddziatach

Wtyk CEJN X65 1/2", GW 3/4" BSP, uszcz. viton W magazynie Wysytka w 24h +1szt 148,06 4(182,11 z})
Indeks: CJ-H-105656217 W oddziatach +5s7t 124,68 z+(153,36 z})
Wtyk CEJN X65 5/8", GW 3/4" BSP, uszcz. NBR W magazynie Wysytka w 24h +1szt 153,34 z4(188,61 zi)

+5s7t 129,12 z4(158,82 z)

Wtyk CEJN X65 5/8", GW 3/4" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-106656211

viton

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 165,15 z+(203,13 )
+5szt 139,07 z4(171,06 )

Wtyk CEJN X65 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-107656201

NBR

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 242,82 7+(298,67 )
+5szt 204,48 z4(251,51 zH)

Indeks: CJ-H-107656203

Wtyk CEJN X65 3/4", GW 1" BSP, uszcz. NBR

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 241,82 (297,44 z})
+5szt 203,64 z4(250,48 z¥)

Wtyk CEJN X65 3/4", GW 3/4" BSP, uszcz.
Indeks: CJ-H-107656211

viton

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 254,64 74(313,21 )
+5sz7t 214,43 7z+(263,75 z¥)
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