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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne ISO-F .

Szybkoztacze hydrauliczne bezwyciekowe ISO-F, wtyk z
GW BSP ze stali z powtoka cynkowo-niklowa, HOLMBURY,

typ IF

Wtyk bezwyciekowego szybkoztacza ISO-F "flat-face" typ IF z gwintem wewnetrznym BSP.
Przeznaczone gtéwnie do maszyn budowlanych, w ktorych wystepujg duze skoki cisnienia.
Powtoka cynkowo - niklowa zapewnia kilkukrotnie wiekszg odpornos¢ na korozje, niz w
przypadku powtoki cynkowej. Zamienne z szybkoztgczami ISO-F innych producentow.
Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny). Materiat: stal z powtokg cynkowo-
niklowg. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C); viton (temperatura
pracy od -15°C do +200°C). Ci$nienie robocze: do 400 bar (w zalezno$ci od rozmiaru
szybkoztgcza). Przeptyw zostat podany przy Ap =3 bar [I/min].

Indeks: HO-IF10-M-08G

W oddziatach

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Wtyk ISO F DN6 z GW 1/4" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 64,62 z+ (79,48 zt)
Indeks: HQ-IF06-M-04G W oddziatach +10szt 52,312+ (64,34 zt)
Wtyk ISO F DN10 z GW 3/8" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 46,57 z+ (57,28 zt)
Indeks: HQ-IF10-M-06G W oddziatach +10szt 37,70 z+ (46,37 zt)
Wtyk ISO F DN10 z GW 1/2" BSP W magazynie Wysytka w 24h +1szt 48,90 z+ (60,15 z4)

+10szt 39,58 zt (48,68 zt)

Wtyk ISO F DN10 z GW 1/2" BSP, uszcz. viton
Indeks: HO-IF10-M-08G-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 78,40 zt (96,43 zt)
+10szt 63,47 z+ (78,07 zt)

Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP
Indeks: HO-IF12-M-08G

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 82,89 z+ (101,95 z4)
+10szt 67,10 z+ (82,53 zt)

Wtyk ISO F DN12 z GW 1/2" BSP, uszcz. viton
Indeks: HQ-IF12-M-08G-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 113,32 z+ (139,38 z4)
+10szt 91,74 z+ (112,84 zt)

Wtyk ISO F DN12 z GW 3/4" BSP
Indeks: HQ-IF12-M-12G

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 79,05 74 (97,23 zt)
+10szt 63,99 z4 (78,71 z)

Wtyk ISO F DN12 z GW 3/4" BSP, uszcz. viton
Indeks: HO-IF12-M-12G-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 113,32 2+ (139,38 zt)
+10szt 91,74 z+ (112,84 zt)

Wtyk ISO F DN16 z GW 3/4" BSP
Indeks: HO-IF16-M-12G

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 92,44 24 (113,70 zt)
+10szt 74,83 2+ (92,04 zt)

Wityk ISO F DN16 z GW 3/4" BSP, uszcz. viton
Indeks: HQ-IF16-M-12G-V

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 277,46 zt (341,28 zt)
+10szt 224,612+ (276,27 zt)

Wityk ISO F DN19 z GW 3/4" BSP
Indeks: HQ-IF19-M-12G

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 239,48 zt (294,56 zt)
+10szt 193,87 zt (238,46 zt)

Wtyk ISO F DN19 z GW 1" BSP
Indeks: HQ-IF19-M-16G

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 139,712+ (171,84 zt)
+10szt 113,10 z4 (139,11 zt)

Wtyk ISO F DN25 z GW 1" BSP
Indeks: HO-IF25-M-16G

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 636,96 zt (783,46 zt)
+10szt 515,63 zt (634,22 zt)

Wtyk ISO F DN25 z GW 1.1/4" BSP
Indeks: HO-IF25-M-206G

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 329,96 z+ (405,85 zt)
+4szt 291,14 z+ (358,10 zt)

Wtyk ISO F DN40 z GW 1.1/2" BSP
Indeks: HQ-IF40-M-24G

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 655,78 z+ (806,61z4)
+4szt 578,63 z+ (711,71 z4)
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