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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne skrecane .
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Szybkoztgcze skrecane ISO 14541 z GW, ze stali
ocynkowanej, DNP typ PVV3

Szybkoztacze skrecane hydrauliczne, gniazdo lub wtyk z zaworem odcinajgcym, z
gwintem wewnetrznym BSP i UNF. Posiadajg dodatkowy o-ring na korpusie
gniazda, ktéry zapobiega rozkreceniu szybkoztagcza w sytuacji cisnienia
pulsacyjnego i wibracji. Dozwolone jest skrecenie szybkoztgcza pod ciSnieniem
maks. 50 bar. Zgodne z ISO 14541 sg znormalizowane i mogg by¢ taczone z
produktami innych producentéw. Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej
hydrauliczny). Norma: ISO 14541. Materiat: stal ocynkowana. Uszczelnienie: NBR
(temperatura pracy od -25°C do +100°C). Cisnienie robocze: do 450 bar (w
zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1. Przeptyw
zostat podany dla spadku ci$nienia 3 bary.

Indeks: DP-PVV3-2525112

W oddziatach

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Gniazdo skrecane DN6 z GW 1/4", uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 49,71 z4 (61,14 zt)

Indeks: DP-PVV3-0606112 +10szt 40,24 z4(49,50 zt)
Gniazdo skrecane DN10 z GW 3/8", uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 46,80 zt (57,56 zh)

Indeks: DP-PVV3-1010112 W oddziatach +10szt 37,89 zt (46,60 z)
Gniazdo skrecane DN12 z GW 1/2", uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 47,04 zt (57,86 z})

Indeks: DP-PVV3-1313112 W oddziatach +10szt 38,08 zt (46,84 z)
Gniazdo skrecane DN19 z GW 3/4", uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 110,60 zt(136,04 zi)
Indeks: DP-PVV3-2019112 W oddziatach +10szt 89,54 74 (110,13 z})
Gniazdo skrecane DN25 z GW 1", uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 151,00 z4(185,73 zf)

+10szt 122,24 z4(150,36 z1)

Gniazdo skrecane DN25 z GW 1.1/16"-16 UNF,
uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2527032

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 156,59 z+(192,61 z})
+10szt 126,76 z4(155,91 z4)

Gniazdo skrecane DN25 z GW 1.5/16"-12 UNF,
uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2533032

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 161,13 z¢(198,19 z})
+10szt 130,44 z4(160,44 z4)

Gniazdo skrecane DN32 z GW 1.1/4", uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-3031112

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 473,96 z+(582,97 z})
+10szt 383,68 zt(471,93 )
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