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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Szybkoztgcza hydrauliczne skrecane .

Szybkoztagcze skrecane ISO 14541, zGZ METRYCZNYM DIN
2353, ze stali ocynkowanej, DNP typ PVV3

Szybkoztagcze skrecane hydrauliczne, gniazdo lub wtyk z zaworem odcinajgcym, z gwintem
zewnetrznym metrycznym DIN 2353, seria lekka lub ciezka. Korpus gniazda posiada
dodatkowy o-ring, ktéry zapobiega rozkreceniu szczybkoztgcza w sytuacji cisnienia
pulsacyjnego i wibracji. Dozwolone jest skrecenie szybkoztgcza pod cisnieniem maks. 50

bar. Zastosowanie: hydraulika sitowa (olej hydrauliczny). Materiat szybkoztacza: stal
ocynkowana. Uszczelnienie: NBR (temperatura pracy od -25°C do +100°C). Ciénienie
robocze: do 450 bar (w zaleznosci od rozmiaru szybkoztgcza). Norma: SO 14541,
Wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1. Przeptyw zostat podany dla spadku cisnienia 3 bary.

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Wtyk skrecany DN6 z GZ M14x1,5 (8L), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-0614303

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 59,85 z4 (73,62 zt)
+10szt 52,81zt (64,96 zt)

Wtyk skrecany DN10 z GZ M16x1,5 (10L), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-1016303

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 37,89 zt (46,60 zt)
+10szt 33,43 z+ (41,12 zt)

Indeks: DP-PVV3-1322303

W oddziatach

Wtyk skrecany DN12 z GZ M18x1,5 (12L), uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 27,74 24 (34,12 z4)
Indeks: DP-PVV3-1318303 W oddziatach
Wtyk skrecany DN12 z GZ M22x1,5 (15L), uszcz. nitryl W magazynie Wysytka w 24h +1szt 48,54 z+ (59,70 zt)

+10szt 42,83 z+ (52,68 zt)

Wtyk skrecany DN19 z GZ M26x1,5 (18L), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2026303

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 88,40 z+(108,73 zt)
+4sz7t 76,612t (94,23 zt)

Wtyk skrecany DN19 z GZ M30x2 (22L ), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2030303

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 88,73 zt (109,14 zt)
+4s7t 76,90 z4 (94,59 zt)

Wtyk skrecany DN25 z GZ M36x2 (28L), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2536303T

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 108,86 zt (133,90 z4)
+4szt 94,34 zt (116,04 zt)

Wtyk skrecany DN10 z GZ M16x1,5 (8S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-1016403

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 37,89 zt (46,60 zt)
+10szt 33,43 zt (41,12 zt)

Wtyk skrecany DN10 z GZ M18x1,5 (10S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-1018403

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 37,89 zt (46,60 z4)
+10szt 33,43 zt (41,12 zt)

Wtyk skrecany DN12 z GZ M20x1,5 (12S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-1320403

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 39,30 z+ (48,34 z4)
+10szt 34,68 zt (42,66 zt)

Wtyk skrecany DN12 z GZ M22x1,5 (14S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-1322403

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 39,30 zt (48,34 zt)
+10szt 34,68 zt (42,66 zt)

Wtyk skrecany DN19 z GZ M24x1,5 (16S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2024403

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 100,19 z+ (123,23 z4)
+10szt 88,40 z+ (108,73 zt)

Wtyk skrecany DN19 z GZ M30x2 (20S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2030403

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 88,57 zt (108,94 zt)
+4s7t 76,76 zt (94,41 zt)

Wtyk skrecany DN25 z GZ M30x2 (20S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2530403T

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 69,00 zt (84,87 zt)

Wtyk skrecany DN25 z GZ M36x2 (25S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2536403T

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 109,19 z+ (134,30 zt)
+4szt 94,63 z+ (116,39 zt)

Wtyk skrecany DN25 z GZ M42x2 (30S), uszcz. nitryl
Indeks: DP-PVV3-2542403T

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,68 z+ (138,60 zt)
+4s7t 97,66 z+ (120,12 z4)

Wtyk skrecany DN32 z GZ M52x2 (38S), uszcz. nitryl,
nakretka ryflowana
Indeks: DP-PVV3-3052403T

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 416,10 zt (511,80 z4)
+2szt 371,52 z+ (456,97 zt)

Wtyk skrecany DN32 z GZ M52x2 (38S), uszcz. nitryl,
nakretka szesciokatna
Indeks: DP-PVV3-3052403

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 408,03 z+ (501,88 zt)
+2szt 364,31zt (448,10 z4)
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