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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztacza NITTO KOHKI seria PCV PIPE CUPLA .

Szybkoztgcze wtykowe NITTO KOHKI do rurki
miedzianej z GZ BSPT, seria PCV PIPE CUPLA

Szybkoztacza wtykowe Nitto Kohki seria PCV PIPE CUPLA z gwintem zewnetrznym
BSPT, przeznaczone do tgczenia rurek miedzianych z innymi elementami instalacji.
taczenie odbywa sie po wsunieciu rurki do ztgcza i docisnieciu klamry, podwdjne
uszczelnienie zapewnia szczelne potgczenie. Stosowane do mediéw gazowych
(powietrza, azotu, czynnikéw chtodniczych - freon R12, R22, R134a wraz z olejem
sprezarkowym). W zaleznosci od medium nalezy dobra¢ rodzaj uszczelnienia.
Zastosowania obejmujg testowanie szczelnosci zbiornikdw, opréznianie i
napetnianie instalacji w klimatyzatorach, lodowkach, itp.. Materiat: mosigdz.
CiSnienie robocze: 45 bar (préznia do 0,13 Pa). Temperatura pracy: od -20°C do
+80°C (chloropren), od -20°C do +180°C (viton), od -20°C do +120°C (HNBR).

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Ztgcze PCV CUPLA, GZ 1/4" BSPT, rurka 3/16",
chloropren
Indeks: NK-PCV470-2-C

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 327,47 z+(402,79 z})
+5szt 288,94 z4+(355,40 z¥)

Ztgcze PCV CUPLA, GZ 1/4" BSPT, rurka 3/16",
Indeks: NK-PCV470-2-N

NBR | Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 363,00 zt (446,49 z})
+5szt 320,30 z4(393,97 )

Ztacze PCV CUPLA, GZ 1/4" BSPT, rurka 3/16",
Viton
Indeks: NK-PCV470-2-V

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 292,16 z+(359,36 z})
+5szt 257,79 z+(317,08 z})

Ztacze PCV CUPLA, GZ 3/8" BSPT, rurka 3/16",
chloropren
Indeks: NK-PCV470-3-C

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 327,47 z+(402,79 z})
+5szt 288,94 zt(355,40 z})

Ztacze PCV CUPLA, GZ 3/8" BSPT, rurka 3/16",
Indeks: NK-PCV470-3-N

NBR | Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 363,00 zt(446,49 z})
+5szt 320,30 z+(393,97 z)

Ztacze PCV CUPLA, GZ 3/8" BSPT, rurka 3/16",
Viton
Indeks: NK-PCV470-3-V

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 292,16 z+(359,36 z})
+5szt 257,79 z4(317,08 z¥)
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