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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Szybkoztgcza NITTO KOHKI .

Szybkoztacze wtykowe NITTO KOHKI do rurki miedzianej z
GZ BSPT, seria PCV PIPE CUPLA

Szybkoztgcza wtykowe Nitto Kohki seria PCV PIPE CUPLA z gwintem zewnetrznym BSPT,
przeznaczone do taczenia rurek miedzianych z innymi elementami instalacji. £aczenie
odbywa sie po wsunieciu rurki do ztgcza i doci$nieciu klamry, podwdjne uszczelnienie
zapewnia szczelne potaczenie. Stosowane do mediow gazowych (powietrza, azotu,
czynnikdéw chtodniczych - freon R12, R22, R134a wraz z olejem sprezarkowym). W
zaleznosci od medium nalezy dobra¢ rodzaj uszczelnienia. Zastosowania obejmuja
testowanie szczelnosci zbiornikdw, oprdznianie i napetnianie instalacji w klimatyzatorach,
lodowkach, itp.. Materiat: mosigdz. Cisnienie robocze: 45 bar (proznia do 0,13 Pa).
Temperatura pracy: od -20°C do +80°C (chloropren), od -20°C do +180°C (viton), od -20°C
do +120°C (HNBR).

Produkt

Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Ztacze PCV CUPLA, GZ 1/4" BSPT, rurka 1/4",
chloropren
Indeks: NK-PCV630-2-C

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 308,212+ (379,10 zt)
+bszt 269,68 zt (331,71 zt)

Ztacze PCV CUPLA, GZ 1/4" BSPT, rurka 1/4", NBR
Indeks: NK-PCV630-2-N

W magazynie Wysytka w 24h +1szt 341,65 z+ (420,23 zt)
+5szt 298,95 z+ (367,71 zt)

Ztacze PCV CUPLA, GZ 1/4" BSPT, rurka 1/4", Viton
Indeks: NK-PCV630-2-V

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 274,97 z+ (338,21 2t)
+5szt 240,60 z+ (295,94 zt)

Ztacze PCV CUPLA, GZ 3/8" BSPT, rurka 1/4",
chloropren
Indeks: NK-PCV630-3-C

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 308,212+ (379,10 zt)
+bszt 269,68 zt (331,71z4)

Ztacze PCV CUPLA, GZ 3/8" BSPT, rurka 174", NBR
Indeks: NK-PCV630-3-N

Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 341,65 z+ (420,23 zt)
+5szt 298,95 z+ (367,71 zt)

Indeks: NK-PCV630-3-V

Ztacze PCV CUPLA, GZ 3/8" BSPT, rurka 1/4", Viton Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 274,97 4 (338,21 zt)

+bszt 240,60 z+ (295,94 zt)
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