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Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym,
Srednica 63 mm i 100 mm, typ TB63T, TB100T

Termometr bimetaliczny z czujnikiem tylnym wykonany zgodnie z normg EN 13190
do pomiaru temperatury cieczy, par i gazbw w urzgdzeniach przemystowych, w
szczegélnosci cieptowniczych. Charakteryzuje sie szybka reakcja na zmiany
temperatury i fatwoscig odczytu dzieki czytelnej podzielni. Termometr montowany
do urzadzenia za pomocg wkrecanej ostony z gwintem zewnetrznym, chronigcej
czujnik oraz umozliwiajgcej wymiane termometru bez zakiécania procesu -
termometr jest wcisniety w ostone czujnika. Na odziatywanie czynnika o mierzonej
temperaturze powinno by¢ wystawione minimum 50% dtugosci czujnika. Dostepne
takze w wykonaniu nierdzewnym - wersja SS (obudowa pytoszczelna -
IP65). Materiat: stal ocynkowana (obudowa), szkto (wizjer), mosigdz (czujnik i
ostona). Srednica nominalna: 63 mm, 100 mm. Stopien ochrony obudowy: IP41.
Klasa doktadnosci: 2. Dtugo$¢ czujnika: 50 mm, 80 mm, 100 mm. Wytrzymatos¢
ostony: 160 bar. Przytgcze ostony: GW BSP 1/2". Zakres pomiarowy: od -30°C do
+400°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 32,26 z4(39,68 zi)
zakres -30°C + 50°C +5s7t 26,88 z1(33,06 zi)
Indeks: CT-TB63T-050-050
Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 32,26 z4(39,68 zi)
zakres -20°C + 60°C +5s7t 26,88 z1(33,06 zi)

Indeks: CT-TB63T-050-060

Termometr bimetaliczny TB63T,
zakres 0°C + 120°C
Indeks: CT-TB63T-050-120

czujnik 50 mm,

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 24,19 z4(29,75 z¥)

+5szt 20,16 zt (24,80 z})

Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 32,26 z4(39,68 zi)
zakres 0°C + 200°C +5s7t 26,88 z1(33,06 zi)
Indeks: CT-TB63T-050-200

Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 50 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 32,26 z4(39,68 zi)
zakres 0°C + 250°C +5s7t 26,88 z1(33,06 zi)
Indeks: CT-TB63T-050-250

Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 36,29 74 (44,64 zi)
zakres -30°C + 50°C +5sz7t 30,24 74(37,20 z})
Indeks: CT-TB63T-080-050

Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 36,29 74 (44,64 zi)
zakres -20°C + 60°C +5szt 30,24 74(37,20 z})

Indeks: CT-TB63T-080-060

Termometr bimetaliczny TB63T,
zakres 0°C + 120°C
Indeks: CT-TB63T-080-120

czujnik 80 mm,

Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 34,27 z4(42,15 z})

+5szt 28,56 z#(35,13 zt)

Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 36,29 74 (44,64 z})
zakres 0°C + 200°C +5szt 30,24 74(37,20 z})
Indeks: CT-TB63T-080-200

Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 80 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 36,29 74 (44,64 z})
zakres 0°C + 250°C +5szt 30,24 74(37,20 z})
Indeks: CT-TB63T-080-250

Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 100 mm, | Magazyn zewnetrzny Wysytka do 14 dni +1szt 40,32 z4(49,59 z})

zakres -30°C + 50°C
Indeks: CT-TB63T-100-050

+5szt 33,60 z4(41,33 zt)
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Termometr bimetaliczny TB63T, czujnik 100 mm,
zakres -20°C + 60°C
Indeks: CT-TB63T-100-060

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 40,32 z4(49,59 zt)
+5szt 33,60 z4(41,33 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm,
zakres -30°C + 50°C
Indeks: CT-TB100T-050-050

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 52,42 74(64,48 zt)
+5s7t 43,68 z4(53,73 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm,
zakres -20°C + 60°C
Indeks: CT-TB100T-050-060

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 52,42 74(64,48 zt)
+5s7t 43,68 z4(53,73 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm,
zakres 0°C + 120°C
Indeks: CT-TB100T-050-120

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 48,38 z(59,51 zt)
+5szt 40,32 z4(49,59 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm,
zakres 0°C + 200°C
Indeks: CT-TB100T-050-200

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 52,42 74 (64,48 zt)
+5s7t 43,68 z4(53,73 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 50 mm,
zakres 0°C + 250°C
Indeks: CT-TB100T-050-250

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 52,42 74 (64,48 zt)
+5s7t 43,68 z4(53,73 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm,
zakres -30°C + 50°C
Indeks: CT-TB100T-080-050

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 56,45 z4(69,43 zt)
+5szt 47,04 z4(57,86 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm,
zakres -20°C + 60°C
Indeks: CT-TB100T-080-060

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 56,45 z4(69,43 zt)
+5szt 47,04 z4(57,86 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm,
zakres 0°C + 120°C
Indeks: CT-TB100T-080-120

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 54,43 z4(66,95 zt)
+5szt 45,36 z+(55,79 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm,
zakres 0°C + 200°C
Indeks: CT-TB100T-080-200

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 56,45 z4(69,43 zt)
+5szt 47,04 z4(57,86 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 80 mm,
zakres 0°C + 250°C
Indeks: CT-TB100T-080-250

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 56,45 z4(69,43 zt)
+5szt 47,04 z4(57,86 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 100
mm, zakres -30°C + 50°C
Indeks: CT-TB100T-100-050

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 58,46 z+(71,91 zt)
+5s7t 48,72 74(59,93 zt)

Termometr bimetaliczny TB100T, czujnik 100
mm, zakres -20°C + 60°C
Indeks: CT-TB100T-100-060

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 14 dni

+1szt 58,46 z+(71,91 zt)
+5s7t 48,72 74(59,93 zt)
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