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Weze uniwersalne samozaciskowe [JJj

Termoplastyczny samozaciskowy waz PUSH-ON

Bardzo lekki i elastyczny waz z termoplastycznego poliuretanu przeznaczony do
niskocisnieniowych instalacji hydraulicznych, pneumatycznych i wodnych.
Stosowany w automatyce przemystowej i przemysle samochodowym. Wolny od
LABS (liniowe alkilobenzenosulfoniany), dzieki czemu nie wchodzi w reakcje z
farbami. Wspotczynnik bezpieczenstwa 4:1. Posiada pewnag odpornos¢ na
podcis$nienie. Waz zaprojektowany jest do wspodtpracy z samozaciskajgcymi sie
koncowkami typu PUSH-ON. Wersja NON CONDUCTIVE (TO-107...) nie przewodzaca
elektrycznie (uptyw w warunkach badania wedtug normy mniejszy od 50 pA dla
napiecia 246 kV/m przez 5 min), stosowana przy urzadzeniach elektrycznych, np. w
uktadach chtodzenia. Warstwa wewnetrzna: poliuretan. Wzmocnienie: oplot
syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: czarny poliuretan (standard), pomaranczowy
poliuretan (NON CONDUCTIVE). Cisnienie robocze: 20 bar. Temperatura pracy: od -

40°C do +80°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 1/4"
Indeks: TO-1062-06

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

NON CONDUCTIVE
Indeks: TO-1072-06

Waz termoplastyczny typ 107 PUSH-ON 1/4",

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 18,73 z+(23,04 z4)
+50m 15,92 z4(19,58 zi)

Waz termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 3/8"
Indeks: TO-1064-10

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

NON CONDUCTIVE
Indeks: TO-1074-10

Waz termoplastyczny typ 107 PUSH-ON 3/8",

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 25,30 4 (31,12 z4)
+50m 21,50 z4(26,45 zi)

Waz termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 1/2"
Indeks: TO-1065-13

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 39,90 z4(49,08 zt)
+50m 33,92 z4(41,72 z})

NON CONDUCTIVE
Indeks: TO-1075-13

Waz termoplastyczny typ 107 PUSH-ON 1/2",

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 5/8"
Indeks: TO-1066-16

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 53,45 zt (65,74 1)
+50m 45,43 7t (55,88 z1)

NON CONDUCTIVE
Indeks: TO-1076-16

Waz termoplastyczny typ 107 PUSH-ON 5/8",

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie

Waz termoplastyczny typ 106 PUSH-ON 3/4"
Indeks: TO-1067-19

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 64,88 zt(79,80 z4)
+50m 55,15 7t (67,83 zf)

NON CONDUCTIVE
Indeks: TO-1077-19

Waz termoplastyczny typ 107 PUSH-ON 3/4",

Na zapytanie

Po potwierdzeniu

Cena na zapytanie
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