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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Koncéwki i taczniki tworzywowe .

Tréjnik gwintowany GZ / GW / GZ BSP z tworzywa PP,

robocze: 10 bar.

PVDF, seria 3F typ EM

Trojnik gwintowany typ "T" z gwintem zewnetrznym - wewnetrznym - zewnetrznym BSP,
seria 3F typ EM, znajduje szerokie zastosowanie w laboratoriach, medycynie, przemysle
farmaceutycznym, chemicznym i spozywczym. Materiat: polipropylen, PVDF. Cisnienie

Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Trojnik (seria 3F) 2 GZ/GZ/GW BSP 1/8", polipropylen
Indeks: EM-3F334GG18PP

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 53,36 z+ (65,63 zt)
+bszt 47,08 z+ (57,91 z)

Trojnik (seria 3F) 2 GZ/GZ/GW BSP 1/8", PVDF
Indeks: EM-3F334GG18PV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 340,94 z+ (419,36 zt)
+bszt 300,83 z+ (370,02 zt)

Trojnik (seria 3F) 2 GZ/GZ/GW BSP 1/4", polipropylen
Indeks: EM-3F334GG14PP

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 66,52 7t (81,82 zt)
+bszt 58,70 ¢ (72,20 zt)

Trojnik (seria 3F) 2 GZ/GZ/GW BSP 1/4", PVDF
Indeks: EM-3F334GG14PV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 501,54 zt (616,89 zt)
+bszt 442,53 z+ (544,31 zt)

Trojnik (seria 3F) 2 GZ/GZ/GW BSP 3/8", polipropylen
Indeks: EM-3F334GG38PP

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,17 2+ (137,97 zt)
+bszt 98,98 z+ (121,75 zt)

Trojnik (seria 3F) 2 GZ/GZ/GW BSP 3/8", PVDF
Indeks: EM-3F334GG38PV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 635,92 7+ (782,18 zt)
+bszt 561,10 z+ (690,15 zt)

Tréjnik (seria 3F) 2 GZ/GZ/GW BSP 1/2", polipropylen
Indeks: EM-3F334GG12PP

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 188,36 zt (231,68 zt)
+bszt 166,20 zt (204,43 zt)

Trojnik (seria 3F) 2 GZ/GZ/GW BSP 1/2", PVDF
Indeks: EM-3F334GG12PV

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 724,34 z+ (890,94 zt)
+bszt 639,12 z+ (786,12 zt)
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