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Koncéwki i tgczniki typ EM seria 3F .
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Tréjnik gwintowany GZ / GZ / GZ BSP z tworzywa PP,
PVDF, seria 3F typ EM

Trojnik gwintowany typ "T" z trzema gwintami zewnetrznymi BSP, seria 3F typ EM,

znajduje  szerokie

zastosowanie w
farmaceutycznym, chemicznym
Ci$nienie robocze: 10 bar.

laboratoriach,
i spozywczym. Materiat:

medycynie,
polipropylen,

przemysle
PVDF.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Tréjnik (seria 3F) z GZ BSP 1/8", polipropylen
Indeks: EM-3F333GG18PP

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 47,40 z4(58,30 zt)
+5s7t 41,82 z4(51,44 z¥)

Tréjnik (seria 3F) z GZ BSP 1/8", PVDF
Indeks: EM-3F333GG18PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 330,04 z4(405,95 zf)
+5szt 291,21 z+(358,19 )

Tréjnik (seria 3F) z GZ BSP 1/4", polipropylen
Indeks: EM-3F333GG14PP

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 58,91 z4(72,46 z4)
+5szt 51,98 z4(63,94 zH)

Tréjnik (seria 3F) z GZ BSP 1/4", PVDF
Indeks: EM-3F333GG14PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 499,17 z4(613,98 z})
+5s7t 440,45 z4(541,75 z0)

Tréjnik (seria 3F) z GZ BSP 3/8", polipropylen
Indeks: EM-3F333GG38PP

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 112,17 z+(137,97 )
+5s7t 98,98 z4(121,75 zt)

Tréjnik (seria 3F) z GZ BSP 3/8", PVDF
Indeks: EM-3F333GG38PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1s2t 619,26 zt(761,69 )
+5s7t 546,41 z4(672,08 z)

Tréjnik (seria 3F) z GZ BSP 1/2", polipropylen
Indeks: EM-3F333GG12PP

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 168,62 z+(207,40 zh)
+5szt 148,78 z4(183,00 zt)

Tréjnik (seria 3F) z GZ BSP 1/2", PVDF
Indeks: EM-3F333GG12PV

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 714,67 z+(879,04 z})
+5szt 630,59 z4(775,63 zt)
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