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WEZE PRZEMYSLOWE .

Koncéwki i tgczniki typ Pure-Fit® .

Tréjnik typ ,, T" Pure-Fit® SIB®, polipropylen lub
PVDF, system BarbLock®

Trojnik typ ,T" Pure-Fit® przeznaczona jest do wezy biofarmaceutycznych Sani-
Tech® STHT®, C-Flex® i PharMed® BPT. Moze by¢ stosowana do innych wezy z
podobnego materiatu (silikonu, termoplastycznego elastomeru). Koncéwka
wykonana jest z tworzywa sztucznego wysokiej jakosci i czystosci: polipropylenu
(PP) lub polifluorku winylidenu (PVDF), spetniajgcego wymagania higieniczne USP
<88> Class VI i/lub USP <87> oraz ISO 10993-5, niezawierajgcego BPA (Bisfenolu A) i
substancji pochodzenia zwierzecego. Wiasnosci higieniczne potwierdzone
przewodnikiem walidacyjnym Saint-Gobain. Koncéwka Pure-Fit® powinna by¢
montowana do weza za pomocg specjalnych oprawek (system BarbLock®).
Nasuniete na siebie dwie czesci oprawki Sciskajg waz po catym obwodzie (360°)
zapewniajgc catkowitg szczelno$¢ potaczenia, a jednoczesnie ptynne, bezstopniowe
przejscie pomiedzy wewnetrzng powierzchnig weza a wnetrzem ogona korncowki
(Smooth Inner Bore). Eliminuje to zaburzenia i martwe przestrzenie - obszary
stagnacji przeptywu, ktéore mogg by¢ miejscem rozwoju bakterii. Zastosowanie
koncéwek Pure-Fit® mocowanych oprawkami Pure-Fit® / Barblock® zapewnia
znacznie lepszg szczelno$¢ i whasciwosci higieniczne potaczenia w poréwnaniu do
montazu opaskami. Sterylizacja: radiacyjna (PP) lub radiacyjna i w autoklawie
(PVDF). Materiat: polipropylen (PP) lub PVDF. Twardos¢: 85 Shore (A) (PP) lub 78
Shore (A) (PVDF). Cisnienie robocze: 17 bar (20°C), 7 bar (93°C). Temperatura pracy:
do 93°C (PP) lub do 135°C (PVDF).

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 3,2 mm, PP
Indeks: VE-PFT-125-PPAF

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 35,70 z4(43,91 z4)

+10szt 31,50 z+ (38,75 zh)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 3,2 mm, PVDF
Indeks: VE-PFT-125-PVDF

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 63,85 z4(78,54 z4)

+10szt 56,33 z4(69,29 z)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 4,8 mm, PP
Indeks: VE-PFT-187-PPAF

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 37,76 z4(46,44 z4)

+10szt 33,31 z+(40,97 zt)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 4,8 mm, PVDF
Indeks: VE-PFT-187-PVDF

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 63,85 z4(78,54 z4)

+10szt 56,33 z}(69,29 zi)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 6,4 mm, PP
Indeks: VE-PFT-250-PPAF

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 38,36 z4 (47,18 zt)

+10szt 33,85 zH(41,64 zt)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 6,4 mm, PVDF
Indeks: VE-PFT-250-PVDF

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 67,32 z4(82,80 z})

+10szt 59,40 zt (73,06 zh)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 7,9 mm, PP
Indeks: VE-PFT-312-PPAF

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 39,37 z4(48,43 z4)

+10szt 34,74 z+ (42,73 zb)

Tréjnik "T" PURE-FIT, wa2 7,9 mm, PVDF
Indeks: VE-PFT-312-PVDF

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1szt 67,32 z4(82,80 z})

+10szt 59,40 z}(73,06 zt)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 9,5 mm, PP
Indeks: VE-PFT-375-PPAF

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 40,37 z4(49,66 z¥)

+10szt 35,62 z4(43,81 zi)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 9,5 mm, PVDF
Indeks: VE-PFT-375-PVDF

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 67,32 z4(82,80 zt)

+10szt 59,40 z4(73,06 zt)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 12,7 mm, PP
Indeks: VE-PFT-500-PPAF

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 42,54 z4(52,32 z4)

+10szt 37,53 z(46,16 zt)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 12,7 mm, PVDF
Indeks: VE-PFT-500-PVDF

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 67,32 z4(82,80 z4)

+10szt 59,40 zt (73,06 z)

Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 19,1 mm, PP
Indeks: VE-PFT-750-PPAF

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 52,24 z4(64,26 z4)

+10szt 46,10 z}(56,70 zt)
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Tréjnik "T" PURE-FIT, waz 19,1 mm, PVDF Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 94,52 74 (116,26 z§)
Indeks: VE-PFT-750-PVDF +10szt 83,40 z+(102,58 zh)
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