mm TUBES® PNEUMATYKA .
Wl International
Ztgcza gwintowe ze stali 316 .

Tréjnik z gwintem wewnetrznym BSP, stal
nierdzewna, typ 62400

Trojnik ze stali nierdzewnej typ 62400 z gwintem wewnetrznym BSP. Materiat: stali
AISI 316L. Temperatura pracy: od -20°C do +225°C. Cisnienie robocze: 140 bar.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Tréjnik 3 x GW 1/8" BSP, AlSI 316L Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 85,67 z+ (105,37 z§)

Indeks: Al-62400-02 +10szt 77,10 z4(94,83 z0)

Tréjnik 3 x GW 1/4" BSP, AlSI 316L Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 120,09 z+(147,71 z)
Indeks: Al-62400-04 +10szt 108,08 z+(132,94 zh)
Tréjnik 3 x GW 3/8" BSP, AlSI 316L Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 155,60 z+(191,39 z})
Indeks: Al-62400-06 +10szt 140,04 z4(172,25 z4)
Trojnik 3 x GW 1/2" BSP, AlSI 316L Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1szt 191,68 z+(235,77 z})
Indeks: Al-62400-08 +10szt 172,51 4(212,19 zh

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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