
Trójnik z gwintem wewnętrznym BSP, stal
nierdzewna, typ VT103

Trójnik z gwintem wewnętrznym BSP do zastosowania w połączeniach rurowych
instalacji przemysłowych. Materiał: stal AISI 316. Ciśnienie robocze: 10 bar.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Trójnik z GW BSP 1/4", AISI 316
Indeks: NM-VT103-04

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 12,62 zł (15,52 zł)
+10szt 11,16 zł (13,73 zł)

Trójnik z GW BSP 3/8", AISI 316
Indeks: NM-VT103-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 12,14 zł (14,93 zł)
+10szt 10,74 zł (13,21 zł)

Trójnik z GW BSP 1/2", AISI 316
Indeks: NM-VT103-08

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 15,98 zł (19,66 zł)
+10szt 14,13 zł (17,38 zł)

Trójnik z GW BSP 3/4", AISI 316
Indeks: NM-VT103-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 19,81 zł (24,37 zł)
+10szt 17,52 zł (21,55 zł)

Trójnik z GW BSP 1", AISI 316
Indeks: NM-VT103-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 39,94 zł (49,13 zł)
+10szt 35,33 zł (43,46 zł)

Trójnik z GW BSP 1.1/4", AISI 316
Indeks: NM-VT103-20

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 51,12 zł (62,88 zł)
+10szt 45,22 zł (55,62 zł)

Trójnik z GW BSP 1.1/2", AISI 316
Indeks: NM-VT103-24

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 63,90 zł (78,60 zł)
+10szt 56,53 zł (69,53 zł)

Trójnik z GW BSP 2", AISI 316
Indeks: NM-VT103-32

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 101,93 zł (125,37 zł)
+10szt 90,17 zł (110,91 zł)

Trójnik z GW BSP 2.1/2", AISI 316
Indeks: NM-VT103-40

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 137,76 zł (169,44 zł)
+5szt 116,01 zł (142,69 zł)

Trójnik z GW BSP 3", AISI 316
Indeks: NM-VT103-48

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 198,47 zł (244,12 zł)
+5szt 167,13 zł (205,57 zł)

 

ARMATURA PRZEMYSŁOWA
Armatura przemysłowa / Rury, łączniki, końcówki, armatura nalewcza / Armatura (rury, kształtki i łączniki) /

Armatura nierdzewna / Trójniki i czwórniki ze stali nierdzewnej
Trójniki i czwórniki ze stali nierdzewnej
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