=, TUBES®
Wl International

ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Tréjniki i czwérniki z zeliwa .

Tréjnik z gwintem wewnetrznym BSP, zeliwo, typ

130/25

Trojnik z gwintem wewnetrznym BSP do zastosowania w potgczeniach rurowych
instalacji przemystowych. Materiat: zeliwo ciggliwe. Temperatura pracy: do +300°C.
Cisnienie robocze: 25 bar (do +120°C), 20 bar (do +300°C).

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Tréjnik z GW BSP 1/4", zeliwo ocynk.

W magazynie

Wysytka w 24h

+1szt 15,58 t (19,16 zt)

Indeks: EE-13025-08

W oddziatach

Indeks: EE-13025-04 W oddziatach

Tréjnik z GW BSP 3/8", zeliwo ocynk. Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1szt 18,59 z4(22,87 zt)
Indeks: EE-13025-06 +10szt 15,65 z(19,25 zt)
Tréjnik z GW BSP 1/2", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 12,60 z+(15,50 zt)

+10szt 10,61 z+(13,05 zt)

Trojnik z GW BSP 3/4", zeliwo ocynk.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 21,79 z4(26,80 zt)

Indeks: EE-13025-32

W oddziatach

Indeks: EE-13025-12 +10szt 18,35 z+(22,57 )
Tréjnik z GW BSP 1", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 30,79 z+(37,87 zh)
Indeks: EE-13025-16 W oddziatach +10szt 25,93 z+(31,89 z)
Tréjnik z GW BSP 1.1/4", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 54,56 z+(67,11 zt)
Indeks: EE-13025-20 W oddziatach +10szt 45,95 zt (56,52 z)
Tréjnik z GW BSP 1.1/2", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 84,57 z4(104,02 z¥)
Indeks: EE-13025-24 +10szt 71,22 z4(87,60 zh)
Tréjnik z GW BSP 2", zeliwo ocynk. W magazynie Wysytka w 24h +1szt 118,94 zt(146,30 z)

+10szt 100,16 zt(123,20 zf)

Indeks: EE-13025-40

Trojnik z GW BSP 2.1/2", zeliwo ocynk.

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 272,73 z4(335,46 zt)
+10szt 229,67 z4(282,49 zh)

Tréjnik z GW BSP 3", zeliwo ocynk.
Indeks: EE-13025-48

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1szt 364,48 zt(448,31 )
+10szt 306,93 zt(377,52 1)

Tréjnik z GW BSP 4", zeliwo ocynk.
Indeks: EE-13025-64

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 713,76 z4(877,92 zt)
+10szt 601,06 zt(739,30 zi)
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