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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA)

Hydraulika sitowa (wysokie cisnienia) / Okucia do wezy i adaptory / Okucia do wezy wysokocisnieniowych /

Okucia skrecane typ S I

Okucia skrecane typ S .

Tuleja skrecana do wezy hydraulicznych 1SN, stal

weglowa, typ S1T

Tuleja skrecana do wezy hydraulicznych gumowych nieskrawalnych typu 1SN(R1AT).
Uzywac¢ tylko z koncowka skrecang od tego samego dostawcy (TI-S...). Materiat: stal

weglowa, ocynkowana.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)

Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 3/16" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 8,73 z+ (10,74 zt)
Indeks: TI-S1T-03 +10szt 7,42 z+ (9,13 z4)
Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 9,35 zt (11,50 zt)
Indeks: TI-S1T-04 W oddziatach +10szt 7,94 z+(9,77 z4)
Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 5/16" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 10,97 z+ (13,49 zt)
Indeks: TI-S1T-05 W oddziatach +10szt 9,32 z4 (11,46 zt)
Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 11,83 z+ (14,55 z4)
Indeks: TI-S1T-06 W oddziatach +10szt 10,06 z4 (12,37 zt)
Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 15,7124 (19,32 z4)
Indeks: TI-S1T-08 W oddziatach +10szt 13,35 2+ (16,42 zt)

Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 5/8"
Indeks: TI-S1T-10

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 18,35 24 (22,57 z4)
+10szt 15,60 z4 (19,19 zt)

Indeks: TI-S1T-16

W oddziatach

Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 26,89 z (33,07 zt)
Indeks: TI-S1T-12 W oddziatach +10szt 22,86 z+ (28,12 zt)
Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 44,84 z+(55,15 zt)

Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 1.1/4"
Indeks: TI-S1T-20

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 156,24 z+ (192,18 zt)
+4szt 130,20 z+ (160,15 zt)

Tuleja na waz SAE R1AT DIN 20022 1.1/2"
Indeks: TI-S1T-24

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 190,98 z+ (234,91 zt)
+4szt 159,15 z+ (195,75 zt)
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