
Tuleja skręcana do węży hydraulicznych 1SN, stal
węglowa, typ S1T

Tuleja skręcana do węży hydraulicznych gumowych nieskrawalnych typu
1SN(R1AT). Używać tylko z końcówką skręcaną od tego samego dostawcy (TI-S...).
Materiał: stal węglowa, ocynkowana.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 3/16"
Indeks: TI-S1T-03

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 9,17 zł (11,28 zł)
+10szt 7,86 zł (9,67 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 1/4"
Indeks: TI-S1T-04

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 9,81 zł (12,07 zł)
+10szt 8,41 zł (10,34 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 5/16"
Indeks: TI-S1T-05

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 11,51 zł (14,16 zł)
+10szt 9,87 zł (12,14 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 3/8"
Indeks: TI-S1T-06

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 12,42 zł (15,28 zł)
+10szt 10,65 zł (13,10 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 1/2"
Indeks: TI-S1T-08

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 16,49 zł (20,28 zł)
+10szt 14,14 zł (17,39 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 5/8"
Indeks: TI-S1T-10

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 19,27 zł (23,70 zł)
+10szt 16,52 zł (20,32 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 3/4"
Indeks: TI-S1T-12

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 28,24 zł (34,74 zł)
+10szt 24,20 zł (29,77 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 1"
Indeks: TI-S1T-16

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 44,84 zł (55,15 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 1.1/4"
Indeks: TI-S1T-20

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 182,28 zł (224,20 zł)
+10szt 156,24 zł (192,18 zł)

Tuleja na wąż SAE R1AT DIN 20022 1.1/2"
Indeks: TI-S1T-24

Na zamówienie Po potwierdzeniu +1szt 222,81 zł (274,06 zł)
+10szt 190,98 zł (234,91 zł)

 

HYDRAULIKA SIŁOWA (WYSOKIE CIŚNIENIA)
Hydraulika siłowa (wysokie ciśnienia) / Okucia do węży i adaptory / Okucia do węży wysokociśnieniowych /

Okucia skręcane typ S
Okucia skręcane typ S
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