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Okucia standardowe typ Z [JJj
Tuleja zaciskowa do wezy hydraulicznych 1SN, 2SN, 2SC,
stal AISI 316, typ Z2TX (PH
2 - typ ZZTX (PH)
b — 3 . . . .
Tuleja zaciskowa Z2TX (PH) do wezy hydraulicznych gumowych typu 1SN, 2SN lub 2SC.
& - 7 Montaz - bez skrawania. Stosowa¢ do koncdéwek hydraulicznych (PH). Srednica D1[mm] -
srednica zewnetrzna. Materiat: stal AIS| 316.
Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Tuleja na waz 1SN, 2SN, 2SC 1/4", AlISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 28,29 z+ (34,80 zt)
Indeks: TI-Z2TX-04-SS-PH +10szt 25,14 z+ (30,92 zt)
Tuleja na waz 1SN, 2SN, 2SC 5/16", AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 28,8124 (35,44 zt)
Indeks: TI-Z2TX-05-SS-PH +10szt 25,612+ (31,50 zt)
Tuleja na waz 1SN, 2SN, 2SC 3/8", AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 29,33 z+ (36,08 zt)
Indeks: TI-Z2TX-06-SS-PH +10szt 26,07 z+ (32,07 zt)
Tuleja na waz 1SN, 2SN, 2SC 1/2", AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 31,95 z4 (39,30 zt)
Indeks: TI-Z2TX-08-SS-PH +10szt 28,40 zt (34,93 zt)
Tuleja na waz 1SN, 2SN, 2SC 5/8", AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 50,81zt (62,50 zt)
Indeks: TI-Z2TX-10-SS-PH +10szt 45,16 z+ (55,55 zt)
Tuleja na waz 1SN, 2SN, 2SC 3/4", AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 69,14 7+ (85,04 z4)
Indeks: TI-Z2TX-12-SS-PH +10szt 61,46 z+ (75,60 z4)
Tuleja na waz 1SN, 2SN, 2SC 1%, AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 94,29 7+ (115,98 zt)
Indeks: TI-Z2TX-16-SS-PH +10szt 83,812+ (103,09 z4)
Tuleja nawaz 2SN, 2SC 1.1/4", AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 209,06 z4 (257,14 zt)
Indeks: TI-Z2TX-20-SS-PH +4s7t 182,93 z+ (225,00 zt)
Tuleja na waz 2SN, 2SC 1.1/2", AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 266,33 24 (327,59 zt)
Indeks: TI-Z2TX-24-SS-PH +4szt 233,04 z+ (286,64 zt)
Tuleja na waz 2SN, 2SC 2", AISI 316 Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 408,34 z+ (502,26 zt)
Indeks: TI-Z2TX-32-SS-PH +4szt 357,30 z+ (439,48 zt)
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