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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia standardowe typ Z [JJj

Tuleja zaciskowa do wezy hydraulicznych 1ST, 1SC, stal
weglowa cynko-nikiel, typ ZF1

Tuleja zaciskowa ZF2 do wezy hydraulicznych gumowych typu 1ST(R1A) lub 1SC. Montaz -
skrawanie zewnetrzne (1ST), bez skrawania (1SC). Powierzchnia pokryta cynko-niklem o
grubosci warstwy 6-10 pym, ktdéra charakteryzuje sie bardzo wysokg odpornoscig na
korozje (do 720 godzin bez korozji w komorze solnej). Srednica D1 [mm] - $rednica
zewnetrzna. Materiat: stal weglowa, cynko-nikiel.

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Tuleja na waz 1IST(R1A)/1SC 5/8", Zn-Ni Na zamowienie Po potwierdzeniu +1szt 3,00 zt (3,69 zt)
Indeks: TI-ZF1-10-CN
Tuleja na waz 1IST(R1A)/1SC 3/4", Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 2,85 7+ (3,51 z4)
Indeks: TI-ZF1-12-CN W oddziatach
Tuleja na waz 1ST(R1A)/1SC 1", Zn-Ni W magazynie Wysytka w 24h +1szt 19,0124 (23,38 zt)
Indeks: TI-ZF1-16-CN W oddziatach
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