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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Okucia standardowe typ Z [JJj

Tuleja zaciskowa do wezy termoplastycznych SAE100R7,
stal weglowa, typ BP7

Tuleja zaciskowa BP7 do wezy termoplastycznych zgodnych z normg SAE100R7. Tuleja o
srednicy 5/32" przeznaczona jest do wezy typu OL7, VE7 oraz AT7. Montaz - bez skrawania.
Srednica D1 [mm] - $rednica zewnetrzna. Srednica D2 [mm] - $rednica wewnetrzna.
Srednica D3[mm] - $rednica zamka. Materiat: stal weglowa, ocynkowana.

Produkt

Cena netto (brutto)

Dostepnosé

Wysytka

Tuleja do weza termopl. SAE100R7 1/8"
Indeks: ZC-BP7-02

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 4,06 zt (4,99 zt)
+10szt 3,45 zt (4,24 zt)

Indeks: ZC-BP7-08

W oddziatach

Tuleja do weza termopl. SAE100R7 5/32" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,25 24 (5,23 zt)
Indeks: ZC-BP7-025 W oddziatach +10szt 3,62 zt (4,45 zt)
Tuleja do weza termopl. SAE100R7 3/16" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,92 z+ (4,82 zt)
Indeks: ZC-BP7-03 W oddziatach +10szt 3,33 z+ (4,10 )
Tuleja do weza termopl. SAE100R7 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,18 z4(3,91z4)
Indeks: ZC-BP7-04 W oddziatach +10szt 2,70 z+ (3,32 zt)
Tuleja do weza termopl. SAE100R7 5/16" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,48 z+ (5,51z4)
Indeks: ZC-BP7-05 W oddziatach +10szt 3,812+ (4,69 zt)
Tuleja do weza termopl. SAE100R7 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,04 z4 (6,20 zt)
Indeks: ZC-BP7-06 W oddziatach +10szt 4,28 z+ (5,26 zt)
Tuleja do weza termopl. SAE100R7 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,83 zt (8,40 zt)

+10szt 5,80 z¢ (7,13 zt)

Tuleja do weza termopl. SAE100R7 5/8"
Indeks: ZC-BP7-10

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1szt 9,97 z+ (12,26 zt)
+10szt 8,47 z+ (10,42 zt)

Tuleja do weza termopl. SAE100R7 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 13,7124 (16,86 zt)

Indeks: ZC-BP7-12 +10szt 11,65 z+ (14,33 zt)
Tuleja do weza termopl. SAE100R7 1" W magazynie Wysytka w 24h +1szt 24,90 z+ (30,63 zt)
Indeks: ZC-BP7-16 W oddziatach +10szt 21,17 z+ (26,04 zt)
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