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Pradownice [JJj

Uchwyt do pradownicy, mosiadz, stal nierdzewna,

AKBO Heavy Duty

Uchwyt do pragdownicy do wody AKBO Heavy Duty, z gwintem wewnetrznym 1/2"
BSP po obu stronach. Wykonany z mosigdzu lub stali AISI 316, pokryty guma EPDM
w kolorze niebieskim, czerwonym lub biatym. Materiat: mosigdz lub stal AISI 316.

Cisnienie robocze: do 16 bar. Temperatura pracy: do +80°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Uchwyt pradownicy AKBO HEAVY DUTY, 2xGW
1/2" BSP, AlSI 316, niebieski
Indeks: AK-GRIPRO1-BL

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 144,39 z4(177,60 zt)
+3szt 131,65 z4(161,93 i)

Uchwyt pradownicy AKBO HEAVY DUTY, 2xGW
1/2" BSP, AISI 316, czerowny
Indeks: AK-GRIPRO1-R

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 144,39 z4(177,60 zt)
+3szt 131,65 z4(161,93 i)

Uchwyt pradownicy AKBO HEAVY DUTY, 2xGW
1/2" BSP, AlSI 316, biaty
Indeks: AK-GRIPRO1-W

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 144,39 z4(177,60 zt)
+3szt 131,65 z4(161,93 i)
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