
Uszczelka złącza DIN 32676, EPDM

Uszczelka TRICLOVER złącza DIN 32676. Temperatura pracy: od -40°C do +140°C.
Materiał: EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa.

Produkt Dostępność Wysyłka Cena netto (brutto)

Uszczelka TRICLOVER DN10 do kołnierza 25 mm, EPDM
Indeks: NH-TUE-025-010

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 8,11 zł (9,98 zł)
+5szt 6,64 zł (8,17 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN16 do kołnierza 25 mm, EPDM
Indeks: NH-TUE-025-016

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 8,11 zł (9,98 zł)
+5szt 6,64 zł (8,17 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN10 do kołnierza 34 mm, EPDM
Indeks: NH-TUE-034-010

Magazyn zewnętrzny Wysyłka do 7 dni +1szt 5,65 zł (6,95 zł)
+5szt 4,63 zł (5,69 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN15 do kołnierza 34 mm, EPDM
Indeks: NH-TUE-034-015

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 5,70 zł (7,01 zł)
+5szt 4,67 zł (5,74 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN20 do kołnierza 34 mm, EPDM
Indeks: NH-TUE-034-020

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 5,85 zł (7,20 zł)
+5szt 4,79 zł (5,89 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN25 do kołnierza 50,5 mm,
EPDM
Indeks: NH-TUE-050-025

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 7,00 zł (8,61 zł)
+5szt 5,73 zł (7,05 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN32 do kołnierza 50,5 mm,
EPDM
Indeks: NH-TUE-050-032

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 7,30 zł (8,98 zł)
+5szt 5,97 zł (7,34 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN38 do kołnierza 50,5 mm,
EPDM
Indeks: NH-TUE-050-038

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 7,72 zł (9,50 zł)
+5szt 6,31 zł (7,76 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN50 do kołnierza 64 mm, EPDM
Indeks: NH-TUE-064-050

W magazynie
W oddziałach

Wysyłka w 24h +1szt 8,38 zł (10,31 zł)
+5szt 6,86 zł (8,44 zł)

Uszczelka TRICLOVER DN65 do kołnierza 91 mm, EPDM
Indeks: NH-TUE-091-065

W magazynie Wysyłka w 24h +1szt 24,33 zł (29,93 zł)
+5szt 19,91 zł (24,49 zł)
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