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ARMATURA PRZEMYSLOWA .

Ztgcza nierdzewne higieniczne SMS .

Uszczelka ztgcza SMS, EPDM

Uszczelka ztgcza higienicznego SMS. Temperatura pracy: od -40°C do +140°C.
Materiat: EPDM - guma etylenowo-propylenowo-dienowa.

Indeks: NH-SUE-075

W oddziatach

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Uszczelka SMS DN25, EPDM W magazynie Wysytka w 24h +1szt 2,81 z4(3,46 zi)
Indeks: NH-SUE-025 W oddziatach +5szt 2,20 z4(2,71 zh)
Uszczelka SMS DN38, EPDM W magazynie Wysytka w 24h +1szt 3,95 z(4,86 zi)
Indeks: NH-SUE-038 W oddziatach +5szt 3,09 z4(3,80 zi)
Uszczelka SMS DN50, EPDM W magazynie Wysytka w 24h +1szt 6,19 z4(7,61 zh
Indeks: NH-SUE-050 W oddziatach +10szt 4,84 z(5,95 zf)
Uszczelka SMS DN63, EPDM W magazynie Wysytka w 24h +1szt 4,59 z4(5,65 z)
Indeks: NH-SUE-063 W oddziatach +5szt 3,59 z4(4,42 z8)
Uszczelka SMS DN75, EPDM W magazynie Wysytka w 24h +1szt 5,87 z4(7,22 )

+5szt 4,59 z4(5,65 z§)

Uszczelka SMS DN100, EPDM
Indeks: NH-SUE-100

Magazyn zewnetrzny

Wysytka do 7 dni

+1szt 5,87 z4(7,22 zh)
+5szt 4,59 z4(5,65 z§)
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