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Koncéwki i taczniki typ EM seria 3¢ [JJj

Uszczelka ztgcza TRI-CLAMP z EPDM, FKM, Gylon® i
PTFE, seria 3C typ EM

Uszczelka ztacza TRI-CLAMP seria 3C typ EM. Materiat: EPDM, FKM, Gylon® i PTFE.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 25 mm, EPDM
Indeks: EM-3C002EP4

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 52,95 z4(65,13 zt)
+5s7t 46,72 z4+(57,47 zt)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 34 mm, EPDM
Indeks: EM-3C0O02EP1

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 44,01 z+ (54,13 zt)
+5szt 38,83 zt (47,76 z0)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 50,4 mm, EPDM
Indeks: EM-3C002EP2

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 49,56 z4(60,96 z4)
+5szt 43,73 z4 (53,79 zt)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 25 mm, FKM
Indeks: EM-3C002FP4

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 56,34 zt(69,30 zH)
+5s7t 49,71 2+ (61,14 z4)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 34 mm, FKM
Indeks: EM-3C002FP1

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 141,06 zt(173,50 zi)
+5szt 124,47 z+(153,10 zf)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 50,4 mm, FKM
Indeks: EM-3C002FP2

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 154,43 z+(189,95 z)
+5szt 136,26 zt(167,60 zi)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 25 mm, Gylon
Indeks: EM-3C002GY4

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 169,65 z4(208,67 zf)
+5szt 149,69 z4(184,12 zt)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 50,4 mm, Gylon
Indeks: EM-3C002GY2

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 189,18 z+(232,69 z})
+5szt 166,92 z4(205,31 z})

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 25 mm, PTFE
Indeks: EM-3C002PT4

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 57,47 z+(70,69 z§)
+5s7t 50,71 z4(62,37 z4)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 34 mm, PTFE
Indeks: EM-3C002PT1

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 161,32 z4(198,42 )
+5szt 142,34 z+(175,08 z)

Uszczelka TRI-CLAMP (seria 3C) 50,4 mm, PTFE
Indeks: EM-3C002PT2

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1szt 179,83 z4(221,19 zH)
+5szt 158,67 zt(195,16 )
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