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Weze i okucia do kanalizacji .

Waz do ciSnieniowego czyszczenia wodg kanalizacji
JC

Waz przeznaczony do ci$nieniowego czyszczenia wodg kanalizacji. Standardowe
dtugosci: 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 m. Warstwa wewnetrzna:
termoplastyczny poliester. Wzmocnienie: podwdjny oplot poliestrowy. Warstwa
zewnetrzna: pomaranczowy dla JC 7 i czerwony dla JC 8 poliuretan, odporny na
$cieranie. Cisnienie robocze: od 200 bar do 345 bar (w zaleznosci od $rednicy i
rodzaju weza). Temperatura pracy: od -40°C do +55°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Waz termoplastyczny JC7 1/2" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 33,73 z+(41,49 z)
Indeks: ZC-JC7-13
Waz termoplastyczny JC8 1/2" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 42,17 z4+(51,87 z0)
Indeks: ZC-JC8-13
Waz termoplastyczny JC7 5/8" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 41,25 z+ (50,74 z1)
Indeks: ZC-JC7-16
Waz termoplastyczny JC7 3/4" Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 45,80 zt (56,33 z4)
Indeks: ZC-JC7-19
Waz termoplastyczny JC8 3/4" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 65,38 zt (80,42 z1)
Indeks: ZC-JC8-19
Waz termoplastyczny JC7 1" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 56,57 z4(69,58 z})
Indeks: ZC-JC7-25
Waz termoplastyczny JC8 1" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 90,52 z+(111,34 z¥)
Indeks: ZC-JC8-25
Waz termoplastyczny JC7 1.1/4" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 85,11 zt (104,69 zi)
Indeks: ZC-JC7-32
Waz termoplastyczny JC8 1.1/4" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 131,76 z+(162,06 z1)
Indeks: ZC-JC8-32
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