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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze przesytowe do substancji sypkich .

Waz do przesytu cementu, piasku, zwiru VOLGA FRA-ABR®

Bardzo mocny, gruby waz ssawno - ttoczny przeznaczony do przesytu szerokiego zakresu
mokrych i suchych substancji $cierajgcych. Gruba warstwa wewnetrzna gtadka,
antystatyczna, odporna na $cieranie (70 mm3 wg ISO 4649, dawniej DIN 53516).
Whbudowana linka miedziana, ktéra po uziemieniu (lub potaczeniu z uziemiong koncéwka)
odprowadza tadunki elektryczne. Warstwa zewnetrzna karbowana, odporna na warunki
atmosferyczne i ozon. Waz przeznaczony jest do przesytu substancji Scierajgcych
zmieszanych z wodg oraz suchych: cementu, piasku, zwiru, nasion itp. Odpowiedni do
pracy w ciezkich warunkach - ,Heavy Duty’. Moze by¢ zaginany na stosunkowo maty
promien zagiecia, natomiast jego ugiecie wymaga sporej sity. Moze by¢ rowniez tatwo
ciety na odcinki bezposrednio na miejscu uzytkowania i montowany ze specjalnymi
okuciami kotnierzowymi PNI10 (zaktadanymi na zewnetrzng powierzchnie weza).
Uzytkowany w wielu zastosowaniach, np. do przetadunku substancji sypkich w portach,
do transportu urobku w gornictwie, w przemysle chemicznym, w budownictwie przy
pracach rozbiorkowych, do zasysania i przesytu wody i szlamu w pracach przy
odwadnianiu, w zwirowniach i piaskarniach, w pracach pogtebiarskich i refulacyjnych.
Montaz: waz przewidziany do montazu systemem VOLGA FRA - aluminiowych potkotnierzy
PN10 naktadanych zewnetrznie na waz. Warstwa wewnetrzna: czarna guma NR/SBR.
Wzmocnienie: kord syntetyczny, spirala stalowa. Warstwa zewnetrzna: czarna guma
EPDM. Ciénienie robocze: 10 bar. Podci$nienie: 0,9 bar. Temperatura pracy: od -40°C do
+70°C.
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Produkt

Dostepnosé

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz VOLGA FRA 51x83 mm
Indeks: IV-VOLGA-ABR-051

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 326,77 zt (401,93 z4)
+40m 288,33 zt (354,65 zt)

Waz VOLGA FRA 65x96 mm
Indeks: IV-VOLGA-ABR-065

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 386,71zt (475,65 zt)
+40m 341,22 z+ (419,70 z4)

Waz VOLGA FRA 80x112 mm
Indeks: IV-VOLGA-ABR-080

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 463,64 zt (570,28 zt)
+40m 409,09 z+ (503,18 zt)

Waz VOLGA FRA 90x132 mm
Indeks: IV-VOLGA-ABR-090

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 651,65 zt (801,41zt)
+40m 574,90 z+ (707,13 zt)

Waz VOLGA FRA 100x132 mm
Indeks: IV-VOLGA-ABR-100

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 541,11 z+ (665,57 z4)
+40m 477,45 zt (587,26 zt)

Waz VOLGA FRA 125x157 mm
Indeks: IV-VOLGA-ABR-125

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 574,33 z+ (706,43 z4)
+20m 497,76 zt (612,24 zt)

Waz VOLGA FRA 150x182 mm
Indeks: IV-VOLGA-ABR-150

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 734,77 z+ (903,77 zt)
+20m 636,80 z+ (783,26 zt)

Indeks: IV-VOLGA-ABR-250

Waz VOLGA FRA 200x233 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 961,47 z+ (1182,61zt)
Indeks: IV-VOLGA-ABR-200 +20m 833,28 2t (1024,93 zt)
Waz VOLGA FRA 250x287 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 1373,34 z+(1689,21z4)

Waz VOLGA FRA 300x340,5 mm
Indeks: IV-VOLGA-ABR-300

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 2 067,97 zt (2 543,60 zt)
+12m 1772,54 zt (2180,22 zt)
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