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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze do dystrybucji i tankowania paliw i olejow .

Waz do przesytu oleju i paliw VACUPRESS® OIL

Bardzo mocny i elastyczny, odporny na $cieranie wagz ssawno-ttoczny przeznaczony do
cisnieniowego przesytu olejow i paliw. Specjalna mieszanka PVC, PU i NBR zapewnia
wysoka odpornosc¢ na olej napedowy, biodiesel, oraz olej btekitny (paliwo uzywane w
zegludze morskiej). Wzmocnienie spiralg z ocynkowanego drutu stalowego, zatopiong w
warstwie wewnetrznej z PVC, zapewnia dobrg odpornos¢ na podcisnienie i zatamywanie
sie weza. Gtadka warstwa wewnetrzna zmniejsza straty przeptywu. Dzieki wzmocnieniu
oplotem waz posiada wysokie cisnienie robocze i mate odksztatcenie pod cisnieniem.
Stosowany w dystrybucji, tankowaniu i przetadunku olejow i paliw, np. w cysternach
samochodowych do tankowania oleju opatowego w domowych systemach ogrzewania.
Weze o s$rednicach 76 + 102 mm posiadaja zewnetrzng warstwe poliuretanowag
(zwiekszajgca znacznie odpornosé na $cieranie) oraz miedziang linke antystatyczna.
Warstwa wewnetrzna: czarny PVC / PU / NBR. Wzmocnienie: spirala stalowa, oplot
poliestrowy. Warstwa zewnetrzna: czarny PVC / PU / NBR ($rednice 19 mm + 63 mm);
czarny PU (srednice 76 mm i wiecej). Temperatura pracy: od -25°C do +60°C (cisnienie
robocze zalezne od temperatury).

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Waz VACUPRESS OIL 19x28 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 71,81zt (88,33 zt)
Indeks: ME-VACUPROIL-019 W oddziatach +60m 53,08 z+ (65,29 zt)
Waz VACUPRESS OIL 25x35,6 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 104,312+ (128,30 zt)
Indeks: ME-VACUPROIL-025 W oddziatach +60m 77,10 zt (94,83 zt)

Waz VACUPRESS OIL 30x40,6 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-030

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 113,07 z+ (139,08 zt)
+60m 83,58 zt (102,80 zt)

Waz VACUPRESS OIL 32x42,6 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-032

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 114,29 z+ (140,58 z4)
+60m 84,48 z+ (103,91 zt)

Waz VACUPRESS OIL 35x48 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-035

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 150,812+ (185,50 zt)
+60m 111,47 z+ (137,11 z4)

Waz VACUPRESS OIL 38x51mm
Indeks: ME-VACUPROIL-038

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 153,97 z+ (189,38 zt)
+40m 113,80 24 (139,97 z4)

Waz VACUPRESS OIL 40x53 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-040

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 157,62 zt (193,87 zt)
+40m 116,50 z+ (143,30 zt)

Waz VACUPRESS OIL 45x58 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-045

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 179,04 z+ (220,22 zt)
+40m 132,34 z+ (162,78 zt)

Waz VACUPRESS OIL 50x63 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-050

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 189,27 z+ (232,80 z4)
+40m 139,89 zt (172,06 zt)

Waz VACUPRESS OIL 60x74 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-060

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 204,17 zt (251,13 z4)
+40m 163,33 z+ (200,90 z4)

Waz VACUPRESS OIL 63x77 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-063

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 212,53 24 (261,4124)
+40m 170,02 z+ (209,12 z4)

Waz VACUPRESS OIL PU AS 76x90,5 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-076

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 287,57 zt (353,71zt)
+30m 230,05 z+ (282,96 zt)

Waz VACUPRESS OIL PU AS 80x94,5 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-080

Na zamowienie

Po potwierdzeniu

+1m 324,40 z+ (399,01 zt)
+30m 259,52 z+ (319,21 zt)

Waz VACUPRESS OIL PU AS 102x117,5 mm
Indeks: ME-VACUPROIL-102

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 150,00 z+ (184,50 zt)
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