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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze do wody i powietrza .

Waz do urzadzen pozarniczych CHICAGO®

Mocny, elastyczny waz do wody przystosowany do nawijania na bebny.
Przeznaczony do zastosowania w wysokocisnieniowych urzgdzeniach pozarniczych
oraz w wozach strazackich (booster hose). Warstwa wewnetrzna odporna na srodki
gasnicze i pianotwércze. Wzmocnienie wykonane z grubej warstwy
wysokowytrzymatego kordu. Warstwa zewnetrzna odporna na warunki
atmosferyczne. Waz CHICAGO EN rézni sie od podstawowej wersji weza CHICAGO,
wykonaniem zgodnym z normga EN 1947: 2014 (type C, class 1, category 2),
natomiast CHICAGO EN GL, wykonaniem zgodnym z normg EN 1947, ale z
luminescencyjng warstwg zewnetrzng, umozliwiajgca tatwe dostrzezenie weza w
ciemnosci lub przy zadymieniu. Na specjalne zamoéwienie dostepne réwniez wersje
weza zgodne z norma: ASTM C-542 i BS 3169. Dtugos¢ standardowa rolki: 60 m (120
m po potwierdzeniu dla podstawowej wersji weza). Warstwa wewnetrzna: czarna
guma EPDM. Wzmocnienie: kord syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: czarna guma
EPDM (zéttawa luminescencyjna guma syntetyczna - wersja GL). Cisnienie robocze:
40 bar. Temperatura pracy: od -40°C do +100°C, od -20°C do +60°C (EN 1947).

Produkt

Dostepnos¢ Wysytka Cena netto (brutto)

Waz CHICAGO 19x32 mm
Indeks: IV-CHICAGO-19

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 58,89 z4(72,43 z0)
+40m 51,53 z+(63,38 z)

Waz CHICAGO 25x38 mm
Indeks: IV-CHICAGO-25

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 63,68 zt (78,33 zi)
+40m 55,72 zt (68,54 z1)

Waz CHICAGO 28x44 mm
Indeks: IV-CHICAGO-28

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 83,51 z4(102,72 zt)
+40m 73,07 zt(89,88 zf)

Waz CHICAGO 32x45 mm
Indeks: IV-CHICAGO-32

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 82,23 z+(101,14 z§)
+40m 71,95 z4(88,50 zi)

Waz CHICAGO 38x52 mm
Indeks: IV-CHICAGO-38

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 96,59 z+(118,81 z8)
+40m 84,52 z+(103,96 z})

Waz CHICAGO EN 1947 19x32,5 mm
Indeks: IV-CHICAGO-EN-19

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 60,18 z4(74,02 zH)
+40m 52,65 zt (64,76 zt)

Waz CHICAGO EN 1947 25x38,5 mm
Indeks: IV-CHICAGO-EN-25

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 63,34 24 (77,91 )
+40m 55,42 zt (68,17 zf)

Waz CHICAGO EN 1947 33x45,5 mm
Indeks: IV-CHICAGO-EN-33

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 83,68 z4(102,93 zi)
+40m 73,22 z+(90,06 z1)

Waz CHICAGO GL EN 1947 19x32,5 mm
Indeks: IV-CHICAGO-EN-GL-19

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 87,44 z+ (107,55 zf)
+40m 76,51 z4(94,11 zi)

Waz CHICAGO GL EN 1947 25x38,5 mm
Indeks: IV-CHICAGO-EN-GL-25

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 96,42 z+ (118,60 z§)
+40m 84,37 z+(103,78 z})
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