HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

=, TUBES®
Wl International

Weze hydrauliczne gumowe z 1i 2 oplotami stalowymi .

Waz hydrauliczny do ekstremalnych temperatur EN
853 1SN/HT ULTIMATE

Waz hydrauliczny o rozszerzonym zakresie temperatur pracy w poréwnaniu do
wezy standardowych. Normy: przewyzsza EN 853 1SN, ISO 1436-1SN, SAE 100R1-
AT. Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy
oplot stalowy. Warstwa zewnetrzna: niebieska guma syntetyczna. Cisnienie
robocze: od 40 bar do 225 bar - w zaleznosci od $rednicy weza. Temperatura pracy:
od -50°C do +135°C (chwilowo +150°C).

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1m 21,86 z4(26,89 z})
Indeks: HW-1SN-HT-06S W oddziatach +30m 18,74 zt(23,05 zh)
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 5/16" W magazynie Wysytka w 24h +1m 20,90 z4(25,71 zh)
Indeks: HW-1SN-HT-08S W oddziatach +30m 17,91 z+(22,03 zh)
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1m 26,93 74 (33,12 zf)
Indeks: HW-1SN-HT-10S W oddziatach +30m 23,08 z+(28,39 z)
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1m 32,40 z4(39,85 zt)
Indeks: HW-1SN-HT-13S W oddziatach +30m 27,77 z4 (34,16 z})
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 5/8" Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Indeks: HW-1SN-HT-16S
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1m 47,83 z4 (58,83 z1)
Indeks: HW-1SN-HT-19S W oddziatach +30m 41,00 z+(50,43 zh)
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 73,64 z4(90,58 z})
Indeks: HW-1SN-HT-25S +20m 63,12 z+ (77,64 zb)
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1.1/4" Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 102,73 z+(126,36 )
Indeks: HW-1SN-HT-32S +10m 88,05 z}(108,30 z)
Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 1.1/2" Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie

Indeks: HW-1SN-HT-38S

Waz hydrauliczny ULTIMATE 1SN/HT 2" Na zapytanie Po potwierdzeniu Cena na zapytanie
Indeks: HW-1SN-HT-51S
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