mm TUBES®

HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Wl International
Weze hydrauliczne gumowe z 4 i 6 oplotami stalowymi .
Waz hydrauliczny o duzej zywotnosci, EN 856 HI-
Waz hydrauliczny wielooplotowy do wysokiego cisnienia. Podwyzszona zywotnosé
weza w stosunku do normy potwierdzona testem 1 000 000 cykli impulsow.
Warstwa zewnetrzna trudnopalna (MSHA). Normy: EN 856 4SP, ISO 3862-1 4SP.
Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: cztery warstwy
spiralne drutu stalowego. Warstwa zewnetrzna: czarna guma syntetyczna.
Cidnienie robocze: od 180 bar do 460 bar - w zaleznosci od $rednicy weza.
Temperatura pracy: od -40°C do +100°C - olej hydrauliczny (chwilowo +120°C).
Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Waz hydrauliczny HI-PULSE 4SP 3/8" W magazynie Wysytka w 24h +1m 43,06 z4(52,96 z})

Indeks: HW-4SP-10P W oddziatach +30m 34,98 zt(43,03 zh)

Waz hydrauliczny HI-PULSE 4SP 1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1m 46,68 zt (57,42 1)

Indeks: HW-4SP-13P W oddziatach +30m 37,93 zt (46,65 z)

Waz hydrauliczny HI-PULSE 4SP 5/8" W magazynie Wysytka w 24h +1m 49,96 z4(61,45 zt)

Indeks: HW-4SP-16P W oddziatach +30m 40,59 74 (49,93 z)

Waz hydrauliczny HI-PULSE 4SP 3/4" W magazynie Wysytka w 24h +1m 62,04 zt (76,31 z4)

Indeks: HW-4SP-19P W oddziatach +30m 50,41 zt(62,00 zf)

Waz hydrauliczny HI-PULSE 4SP 1" W magazynie Wysytka w 24h +1m 74,38 z+(91,49 z)

Indeks: HW-4SP-25P W oddziatach +20m 60,43 zt(74,33 zb)

Waz hydrauliczny HI-PULSE 4SP 1.1/4" W magazynie Wysytka w 24h +1m 115,02 z+(141,47 )

Indeks: HW-4SP-32P W oddziatach +10m 93,45 74 (114,94 z})

Waz hydrauliczny HI-PULSE 4SP 1.1/2" W magazynie Wysytka w 24h +1m 169,38 z¢(208,34 zi)

Indeks: HW-4SP-38P

W oddziatach

+10m 137,62 z4(169,27 zi)

Waz hydrauliczny HI-PULSE 4SP 2"
Indeks: HW-4SP-51P

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 235,64 z4(289,84 z})
+10m 191,46 zt(235,50 zf)
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