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HYDRAULIKA SILOWA (WYSOKIE CISNIENIA) .

Weze hydrauliczne gumowe z 1i 2 oplotami stalowymi .

Waz hydrauliczny z pojedynczym oplotem
stalowym EN 857 1SC/EN45545-2

Waz hydrauliczny ogélnego stosowania o zmniejszonej Srednicy zewnetrznej i
masie oraz zwigkszonej elastycznosci. Spetnia normy: EN 857 1SC, EN45545-2.
Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie: pojedynczy oplot
stalowy. Warstwa zewnetrzna: czarna, trudnopalna guma syntetyczna.
Temperatura pracy: od -40°C do +100°C (chwilowo do +125°C). Dla wody i
powietrza maksymalna temperatura pracy +70°C. Dla powietrza powyzej 17 bar
wymagana mikroperforacja warstwy zewnetrzne,j.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz hydrauliczny EN 857 1SC 1/4" typ EC112/
EN45545-2
Indeks: HW-1SC-EC112-06

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 23,45 7t (28,84 zt)
+30m 19,06 zt (23,44 z1)

Waz hydrauliczny EN 857 1SC 5/16" typ EC112/
EN45545-2
Indeks: HW-1SC-EC112-08

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 25,40 zt (31,24 )
+30m 20,64 zt (25,39 zi)

EN45545-2
Indeks: HW-1SC-EC112-25

W oddziatach

Waz hydrauliczny EN 857 1SC 3/8" typ EC112/ W magazynie Wysytka w 24h +1m 27,01 z+(33,22 z})
EN45545-2 W oddziatach +30m 21,95 z4(27,00 zt)
Indeks: HW-1SC-EC112-10

Waz hydrauliczny EN 857 1SC 1/2" typ EC112/ W magazynie Wysytka w 24h +1m 31,75 z4(39,05 z})
EN45545-2 W oddziatach +30m 25,80 z4(31,73 zt)
Indeks: HW-1SC-EC112-13

Waz hydrauliczny EN 857 1SC 5/8" typ EC112/ W magazynie Wysytka w 24h +1m 37,17 z4(45,72 z})
EN45545-2 W oddziatach +30m 30,20 z4(37,15 zt)
Indeks: HW-1SC-EC112-16

Waz hydrauliczny EN 857 1SC 3/4" typ EC112/ W magazynie Wysytka w 24h +1m 45,38 z4(55,82 z})
EN45545-2 W oddziatach +30m 36,87 z4(45,35 zt)
Indeks: HW-1SC-EC112-19

Waz hydrauliczny EN 857 1SC 1" typ EC112/ W magazynie Wysytka w 24h +1m 66,21 z4(81,44 z})

+20m 53,80 z (66,17 z1)
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