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Waz niskocisnieniowy ttoczny INSTA-GRIP™ 300

Klasyczny, wysokiej jakos$ci, gumowy waz samozaciskowy (PUSH-ON). Do
niskocisnieniowych instalacji hydraulicznych, instalacji pneumatycznych i jako
uniwersalny waz przemystowy do powietrza, wody, olejow, smarow, lekkich chemikaliow i
ptyndéw czyszczacych. Szeroko stosowany w przemysle samochodowym (brak uzycia
silikonu w produkcji weza). Warstwa zewnetrzna odporna na warunki atmosferyczne,
Scieranie i olej. Zewnetrzna odpornos¢ na ptomien zgodna z normg MSHA 2G-14C/14.
Nieprzewodzacy (R > 1MQ/cal przy napieciu 1000 V DC). Wspdtczynnik bezpieczenstwa 4:1.
Waz zaprojektowany jest do wspotpracy z samozaciskajgcymi sie koncowkami typu PUSH-
ON. Dostepny w kolorach: czarny (BK), niebieski (BL), zielony (G), szary (GY), czerwony (R)
oraz zotty (Y). Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna Chemivic™ (NBR + winyl).
Wzmocnienie: oplot syntetyczny. Warstwa zewnetrzna: czarna, niebieska, zielona, szara,
czerwona lub z6tta guma syntetyczna. Cisnienie robocze: 20,7 bar. Temperatura pracy: od
-40°C do +99°C.

Indeks: GY-INSTAGRIP300-10BL

Produkt Dostepnosé Wysytka Cena netto (brutto)
Waz INSTA-GRIP 300 1/4", niebieski W magazynie Wysytka w 24h +1m 36,73 zt (45,18 z4)
Indeks: GY-INSTAGRIP300-06BL W oddziatach +50m 31,22 z+ (38,40 z4)
Waz INSTA-GRIP 300 3/8", niebieski Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 40,22 z+ (49,47 zt)

+50m 34,18 z+ (42,04 zt)

Waz INSTA-GRIP 300 1/2", niebieski W magazynie Wysytka w 24h +1m 46,95 zt (57,75 z4)
Indeks: GY-INSTAGRIP300-13BL W oddziatach +50m 39,912+ (49,09 z4)
Waz INSTA-GRIP 300 5/8", niebieski W magazynie Wysytka w 24h +1m 87,36 z+ (107,45 z4)
Indeks: GY-INSTAGRIP300-16BL W oddziatach +50m 74,26 z+ (91,34 zt)
Waz INSTA-GRIP 300 3/4", niebieski W magazynie Wysytka w 24h +1m 99,28 zt (122,11 zt)
Indeks: GY-INSTAGRIP300-19BL W oddziatach +50m 84,39 zt (103,80 zt)
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