mm TUBES®

WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze TYGON® .

Waz o doskonatej odpornosci i obojetnosci
chemicznej VERSILON™ SE-200

Bezbarwny, krystalicznie  przezroczysty, elastyczny waz chemiczny o
dwuwarstwowej konstrukcji z wewnetrzng warstwg z fluoropolimeru FEP o
unikatowej odpornosci i obojetnosci chemicznej. Charakteryzuje sie znacznie
wiekszg elastycznoscig niz sztywne weze wykonane catkowicie z teflonu lub innych
fluoropolimeréw. Gtadka warstwa wewnetrzna, odporna i obojetna chemicznie
eliminuje ryzyko zanieczyszczenia ptynu. Odporny na szeroki zakres substancji
chemicznych od substancji zrgcych do rozpuszczalnikédw na bazie MEK. Nie zawiera
ftalanébw ani BPA (Bisfenolu A). Sterylizacja tlenkiem etylenu. Stosowany w
réznorodnych zastosowaniach przemystowych: przeptywie chemikaliow, produkcji i
pakowaniu farb, rozpuszczalnikéw i klejow, do atramentéw i tonerdéw, do
chemikaliéw  fotograficznych, nawozéw i  pestycydéw, w  produkgji
potprzewodnikédw. Zgodny z REACH (2006/1907/EC) - nie zawiera substancji
niebezpiecznych i zakazanych. Wspotczynnik bezpieczehstwa cisnieniowego 5:1.
Montaz na odpowiednich kré¢cach i koncdwkach z jednym karbem za pomoca
opasek i obejm, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ warstwy wewnetrznej FEP
(patrz rysunek ponizej). Zalecamy, aby dobér weza do zastosowan chemicznych
dokonywany byt w kontakcie ze specjalistami z Tubes International. Materiat: FEP /
PVC specjalny. Maksymalna temperatura pracy: do +74°C. Temperatura kruchosci: -
36°C. Twardo$¢: 66 Shore (A). Gestosé: 1,21 g/cm3. Uwaga: Produkt
konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROOM) z
zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie
jest mozliwy.
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Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Waz VERSILON SE-200 1,6x3,2 mm
Indeks: VE-AJD00002

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 60,86 zt(74,86 z})

+15m 47,63 zt (58,58 z1)

Waz VERSILON SE-200 3,2x6,4 mm
Indeks: VE-AJDO0007

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 77,29 z4(95,07 z8)

+15m 60,49 zt (74,40 z1)

Waz VERSILON SE-200 4,8x8 mm
Indeks: VE-AJD00012

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 103,15 z4(126,87 z})

+15m 80,73 z+(99,30 z1)

Waz VERSILON SE-200 6,4x9,6 mm
Indeks: VE-AJD00017

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 132,49 (162,96 z})

+15m 103,69 z4(127,54 z})

Waz VERSILON SE-200 9,6x14,3 mm
Indeks: VE-AJD00028

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 156,89 z4(192,97 z)

+15m 122,78 z4(151,02 z})

Waz VERSILON SE-200 12,7x19 mm
Indeks: VE-AJD0O0038

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1m 253,11 z¢(311,33 z})

+15m 198,08 z4(243,64 zi)

Waz VERSILON SE-200 19x25,4 mm
Indeks: VE-AJDO0053

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 352,31 z+(433,34 z})

+15m 275,72 z4(339,14 z})

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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