mm TUBES®
Wl International

WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze odciggowe odporne chemicznie .

Waz odciggowy do odprowadzania oparéw i pytow
w przestrzeniach zagrozonych wybuchem P2HL

Lekki, bardzo elastyczny i gietki waz przeznaczony do odprowadzania oparéw farb,
rozpuszczalnikéw, zanieczyszczonego powietrza i pytbw w przestrzeniach
zagrozonych wybuchem. Stosowany réwniez do przesytu powietrza w zaktadach
biogazu. Trwale antystatyczny (R <108 Q), zgodny z normg techniczng TRGS 727
oraz normg TRAS120 dla zaktadéw biogazu. Odporny na hydrolize i korozje
biologiczng. Zachowuje elastyczno$¢ w niskich temperaturach, trudnopalny -
spetnia wymagania normy DIN 4102 B1 dotyczace wiasciwosci ogniowych
materiatdw budowlanych. Na specjalne zamoéwienie dostepne rdéwniez inne
Srednice w zakresie 20 + 800 mm. Sprawdzenie odpornosci chemicznej - tabela
odpornosci chemicznej dla PCV (dobér wstepny), potwierdzenie odpornosci i
warunkéw zastosowania - przez Tubes International. Materiat weza: tkanina
poliestrowa impregnowana czarnym PVC. Grubos$¢ scianki: 0,4 mm. Wzmocnienie:
spirala z drutu stalowego. Temperatura pracy: od -40°C do +80°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz P 2 HL 25 mm
Indeks: SC-P2HL-025

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 50,14 z4(61,67 z})
+10m 40,11 zt (49,34 z1)

W3z P 2 HL 30 mm
Indeks: SC-P2HL-030

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 50,14 zt (61,67 z4)
+10m 40,11 z4(49,34 zi)

Waz P 2 HL 35 mm
Indeks: SC-P2HL-035

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 56,49 z4(69,48 z})
+10m 45,19 z+(55,58 zf)

Waz P 2 HL 40 mm
Indeks: SC-P2HL-040

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 60,86 z¢(74,86 z§)
+10m 48,69 zt(59,89 z)

Waz P 2 HL 45 mm
Indeks: SC-P2HL-045

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 66,94 zt (82,34 z1)
+10m 53,56 zt (65,88 z1)

Waz P 2 HL 50 mm
Indeks: SC-P2HL-050

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 75,94 z4(93,41 z0)
+10m 60,75 zt (74,72 1)

W3z P 2 HL 55 mm
Indeks: SC-P2HL-055

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 81,89 z4(100,72 )
+10m 65,51 zt(80,58 z1)

Waz P 2 HL 60 mm
Indeks: SC-P2HL-060

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 91,95 z4 (113,10 z})
+10m 73,56 z+(90,48 z4)

Waz P 2 HL 65 mm
Indeks: SC-P2HL-065

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 97,64 z+(120,10 z)
+10m 78,11 z+(96,08 z)

Waz P 2 HL 70 mm
Indeks: SC-P2HL-070

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 105,84 z4(130,18 zi)
+10m 84,67 zt(104,14 z})

Waz P 2 HL 75 mm
Indeks: SC-P2HL-075

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 108,88 z+(133,92 z})
+10m 87,11 z+(107,15 z)

W3z P 2 HL 80 mm
Indeks: SC-P2HL-080

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 112,06 z4(137,83 z})
+10m 89,65 z4(110,27 )

Waz P 2 HL 90 mm
Indeks: SC-P2HL-090

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 117,35 z4(144,34 z})
+10m 93,88 zt(115,47 z})

Waz P 2 HL 100 mm
Indeks: SC-P2HL-100

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 121,58 z4(149,54 z})
+10m 97,27 z+(119,64 z})

Waz P 2 HL 110 mm
Indeks: SC-P2HL-110

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 126,08 zt(155,08 zi)
+10m 100,87 z4(124,07 z})

Waz P 2 HL 115 mm
Indeks: SC-P2HL-115

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 132,56 z4(163,05 zi)
+10m 106,05 z4(130,44 zi)
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Waz P 2 HL 120 mm
Indeks: SC-P2HL-120

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 137,99 z4(169,73 z})
+10m 110,39 z4(135,78 z})

Waz P 2 HL 125 mm
Indeks: SC-P2HL-125

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 142,09 z4(174,77 z})
+10m 113,67 z4(139,81 z})

Waz P 2 HL 130 mm
Indeks: SC-P2HL-130

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 144,74 z(178,03 z})
+10m 115,79 z4(142,42 z})

Waz P 2 HL 135 mm
Indeks: SC-P2HL-135

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 150,43 z4(185,03 zi)
+10m 120,34 z4(148,02 z})

Waz P 2 HL 140 mm
Indeks: SC-P2HL-140

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 159,29 z4(195,93 zi)
+10m 127,43 z4(156,74 zi)

Waz P 2 HL 150 mm
Indeks: SC-P2HL-150

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 170,93 z4(210,24 z})
+10m 136,75 zt(168,20 zf)

Waz P 2 HL 160 mm
Indeks: SC-P2HL-160

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 173,05 z4(212,85 z})
+10m 138,44 z4(170,28 z})

Waz P 2 HL 170 mm
Indeks: SC-P2HL-170

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 174,11 zt(214,16 zh)
+10m 139,29 z4(171,33 zh

Waz P 2 HL 175 mm
Indeks: SC-P2HL-175

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 176,22 z4(216,75 z})
+10m 140,98 z4(173,41 z})

Waz P 2 HL 180 mm
Indeks: SC-P2HL-180

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 181,38 z4(223,10 z})
+10m 145,11 z4(178,49 zi)

Waz P 2 HL 200 mm
Indeks: SC-P2HL-200

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 188,92 z4(232,37 z})
+10m 151,14 z¢(185,90 zf)

Waz P 2 HL 215 mm
Indeks: SC-P2HL-215

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 197,52 z4(242,95 z})
+10m 158,02 z4(194,36 zf)

Waz P 2 HL 225 mm
Indeks: SC-P2HL-225

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 205,07 z4(252,24 z})
+10m 164,05 z4(201,78 z})

Waz P 2 HL 250 mm
Indeks: SC-P2HL-250

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 236,16 z4(290,48 zi)
+10m 188,92 z4(232,37 z})

Waz P 2 HL 275 mm
Indeks: SC-P2HL-275

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 253,88 z4(312,27 z})
+10m 203,11 z4(249,83 z})

Waz P 2 HL 300 mm Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 282,06 zt(346,93 z})
Indeks: SC-P2HL-300 +10m 225,65 z+(277,55 zh)
Waz P 2 HL 315 mm Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 295,03 z+(362,89 z})
Indeks: SC-P2HL-315 +10m 236,02 z+(290,30 zh)

Waz P 2 HL 325 mm
Indeks: SC-P2HL-325

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 305,61 z+(375,90 zh)
+10m 244,49 z4(300,72 zh

Waz P 2 HL 350 mm
Indeks: SC-P2HL-350

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 335,51 z4(412,68 z})
+10m 268,41 z4(330,14 zi)

Waz P 2 HL 375 mm
Indeks: SC-P2HL-375

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 347,29 z4(427,17 )
+10m 277,83 z4(341,73 z})

Waz P 2 HL 400 mm
Indeks: SC-P2HL-400

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 383,41 z4(471,59 z})
+10m 306,72 zt(377,27 z0)

Waz P 2 HL 450 mm

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 425,34 z4(523,17 z})

Indeks: SC-P2HL-450 +10m 340,28 zt(418,54 zh)
Waz P 2 HL 500 mm Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 466,75 zt(574,10 z})
Indeks: SC-P2HL-500 +10m 373,40 z4(459,28 zh)
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