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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze TYGON® .

Waz paliwowy do matych silnikow o bardzo niskiej
przenikalnosci oparéw TYGON® LP-1200

Bezbarwny, przezroczysty, elastyczny waz paliwowy o wyjgtkowo niskiej przenikalnosci
oparow paliwa przez scianke weza. Spetnia amerykanskie wymagania EPA i CARB
(przenikalno$¢ do 15 g/m2/24h; za wyjatkiem $rednicy 2 mm). Opatentowana
wielowarstwowa konstrukcja weza o wewnetrznej warstwie z fluoropolimeru PVDF
odpornej na paliwa z zawartoscia etanolu do 100%. Odporny na pecznienie i twardnienie na
skutek dziatania weglowodoréw, zmniejsza znacznie ryzyko pekania i przecieku.
Minimalna ekstrahowalnos¢ zabezpiecza czystosc¢ paliwa, a wyjgtkowo niski wspotczynnik
przenikania substancji aromatycznych zabezpiecza operatora i srodowisko. Odporny na
ozon i promieniowanie UV (ANSI B175.1 D). Elastyczno$¢ weza utatwia jego instalacje
nawet w ciasnych miejscach. Elastycznos¢ jest zachowana rowniez w niskich
temperaturach, co zapewnia bezproblemowe pobieranie paliwa w kazdej pozycji - waz
opada na dno zbiornika. Przezroczysta scianka pozwala na monitorowanie przeptywu.
Dzieki wewnetrznej warstwie z PVDF waz jest odporny na wiekszos¢ substancji
chemicznych i paliw. Moze pracowac zanurzony w wigkszosci rodzajow paliwa (nie zaleca
sie jedynie powtérnego uzytkowania w wysokich temperaturach zewnetrznych).
Trudnopalny (UL 94 HB). Stosowany w nowoczesnych kosiarkach, pitach taricuchowych,
swidrach spalinowych, strzyzarkach do zywoptotow itp. maszynach ogrodowych. Zgodny z
rozporzadzeniami REACH i RoHS 2011/65/EU. Wspdtczynnik bezpieczenstwa
cisnieniowego 5:1. Montaz na kroc¢cach i koncowkach za pomoca opasek i obejm. Materiat:
PVDF / TPE (wielowarstwowy). Temperatura pracy: od -40°C do +82°C. Temperatura
kruchosci: -90°C. Twardo$é: 78 Shore (A). Gesto$é: 1,27 g/cm®. Uwaga: Produkt
konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International (CLEAN ROQOM) z zachowaniem
rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu opakowania nie jest mozliwy.

Produkt Dostepnos$é Wysytka Cena netto (brutto)
Waz TYGON LP-1200 2x3,6 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 27,17 z+ (33,42 zt)
Indeks: VE-ALRO0700 +15m 23,29 z+ (28,65 zt)
Waz TYGON LP-1200 2,4x4,8 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 28,5124(35,07 z4)
Indeks: VE-ALROO165 +15m 24,43 z+ (30,05 zt)
Waz TYGON LP-1200 3,2x6,4 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 40,12 z+ (49,35 zt)
Indeks: VE-ALRO00Q7 +15m 34,39 z+ (42,30 zt)
Waz TYGON LP-1200 4,8x8 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 50,40 z+ (61,99 z4)
Indeks: VE-ALRO0O12 +15m 43,20 z+ (53,14 zt)
Waz TYGON LP-1200 6,4x9,6 mm Na zamowienie Po potwierdzeniu +1m 74,79 z+ (91,99 zt)
Indeks: VE-ALRO0O17 +15m 64,112+ (78,86 zt)

1 www.sklep.tubes-international.pl .
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