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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze TYGON® .

Waz paliwowy do matych silnikéw, paliwo do 10%
etanolu TYGON® F4040-A

Pétprzezroczysty, z6tty, elastyczny waz zaprojektowany specjalnie do paliwa i
olejéw smarnych. Odporny na pecznienie i twardnienie na skutek dziatania
weglowodordéw, zmniejsza znacznie ryzyko pekania i przecieku. Minimalna
ekstrahowalnos$¢ zabezpiecza czystos¢ paliwa, a niski wspotczynnik przenikania
substancji aromatycznych zabezpiecza operatora i Srodowisko. Odporny na ozon i
promieniowanie UV. Elastyczno$¢ weza utatwia jego instalacje nawet w ciasnych
miejscach. Potprzezroczysta Scianka pozwala na monitorowanie przeptywu. Waz
jest odporny na wiekszos¢ produktow ropopochodnych i paliw (takze z dodatkiem
etanolu do 10%) i moze by¢ stosowany do benzyny, nafty, oleju napedowego i
opatowego, srodkéw smarnych, chtodziw do ciecia i na bazie glikolu. Powszechnie
stosowany i sprawdzony w tysigcach zastosowan: matych silnikach, motoryzacji,
pojazdach rekreacyjnych, kosiarkach ogrodowych, pilarkach, instalacjach chtodziwa
i smarowania, urzadzeniach do ciecia i polerowania. Dtugos¢ petnej rolki weza 15
m. Cisnienie robocze okreslone wzgledem cisnienia rozerwania przy wspotczynniku
bezpieczenstwa 1:5. Materiat: PVC (specjalny). Maksymalna temperatura pracy:
+74°C. Temperatura kruchosci: -37°C. Twardos¢: 57° Shore (A). Gestos¢: 1,26
g/cm3. Uwaga: Produkt konfekcjonowany w Strefie Czystej Tubes International
(CLEAN ROOM) z zachowaniem rygorystycznych norm. Zwrot produktu po otwarciu
opakowania nie jest mozliwy.

Produkt

Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)

Waz TYGON F-4040-A 2,03x3,56 mm
Indeks: VE-T4003-C3

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 24,64 z+(30,31 zt)

+15m 20,53 z4(25,25 z})

Indeks: VE-T4008-23

Waz TYGON F-4040-A 2,4x4,8 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 25,66 zt (31,56 z1)
Indeks: VE-T4003-D3 W oddziatach +15m 21,38 z4(26,30 zh)
Waz TYGON F-4040-A 3,2x6,4 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 30,10 z+(37,02 z)
Indeks: VE-T4004-23 W oddziatach +15m 25,08 zt(30,85 z)
Waz TYGON F-4040-A 4,8x8 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 41,28 z4(50,77 zh)
Indeks: VE-T4006-23 W oddziatach +15m 34,40 zt(42,31 zb)
Wa3az TYGON F-4040-A 6,4x9,6 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 50,04 zt (61,55 z1)

W oddziatach +15m 41,70 z+(51,29 zh)

Waz TYGON F-4040-A 8x11,2 mm
Indeks: VE-T4010-23

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 59,06 zt (72,64 zt)

+15m 49,22 z4(60,54 zi)

Waz TYGON F-4040-A 9,5x12,7 mm
Indeks: VE-T4012-23

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 70,11 z4(86,24 z})

+15m 58,42 zt(71,86 z4)

Waz TYGON F-4040-A 9,5x15,9 mm
Indeks: VE-T4012-43

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 141,49 zt(174,03 z})

+15m 117,91 z4(145,03 z})

Waz TYGON F-4040-A 11,1x14,3 mm
Indeks: VE-T4014-23

Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1m 84,59 z4 (104,05 zh)

+15m 70,49 zt (86,70 z1)

Waz TYGON F-4040-A 12,7x15,9 mm
Indeks: VE-T4016-23

+1m 112,66 zt(138,57 )
+15m 93,88 zt (115,47 z})

Na zaméwienie Po potwierdzeniu

Waz TYGON F-4040-A 12,7x19,1 mm
Indeks: VE-T4016-43

Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 156,85 z4(192,93 z})

+15m 130,71 zt(160,77 zf)

Waz TYGON F-4040-A 15,9x22,3 mm
Indeks: VE-T4020-43

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h +1m 184,67 zt(227,14 z})

+15m 153,89 zt(189,28 z1)

Waz TYGON F-4040-A 19x25,4 mm
Indeks: VE-T4024-43

Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 201,94 z+(248,39 z})

+15m 168,29 z4(207,00 zf)
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