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PNEUMATYKA .

Weze pneumatyczne z tworzyw sztucznych .

Waz pneumatyczny calowy poliamidowy PA11 S40

Lekki, elastyczny waz o kalibrowanej Srednicy zewnetrznej, przeznaczony do
instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i
chemikaliéw. Dostepny w kolorach: naturalny, czarny, niebieski, czerwony, zétty.
Materiat weza: poliamid PA 12 (nylon). Ci$nienie robocze: od 19 bar do 28 bar, w
zaleznosci od Srednicy i grubosci Scianki weza. Temperatura pracy: od -40°C do
+80°C (dla mediéw na bazie wody +70°C). Norma: SAE ] 844 (Srednice od 1/8" do
5/16").

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz nylonowy PA11 S40 5/32" (3,96x2,3 mm),
czarny
Indeks: ZC-PA11-540-02,5BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 3,62 z(4,45 zi)
+100m 2,78 z4(3,42 z})

Indeks: ZC-PA11-S40-02BK

Waz nylonowy PA11 540 1/8" (3,17x2 mm), czarny

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 2,68 z4(3,30 zi)
+100m 2,06 z4(2,53 zi)

Waz nylonowy PA11 S40 3/16" (4,76x3 mm),
czarny
Indeks: ZC-PA11-540-03BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 5,78 z4(7,11 z4)
+100m 4,43 zt(5,45 zh)

Waz nylonowy PA11 S40 1/4" (6,35x4,3 mm),
czarny
Indeks: ZC-PA11-540-04BK

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 6,45 z4(7,93 z4)
+100m 4,94 zt(6,08 zh)

Waz nylonowy PA11 S40 5/16" (7,93x5,9 mm),
czarny
Indeks: ZC-PA11-540-05BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 8,56 z4(10,53 z§)
+100m 6,56 z4(8,07 zi)

Waz nylonowy PA11 S40 3/8" (9,52x6,98 mm),
czarny
Indeks: ZC-PA11-S40-06BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 14,34 4 (17,64 z4)
+100m 10,99 z4(13,52 z})

Waz nylonowy PA11 S40 1/2" (12,7x9,53 mm),
czarny
Indeks: ZC-PA11-540-08BK

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 20,21 z+ (24,86 z4)
+100m 15,49 z4(19,05 zi)
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