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PNEUMATYKA .

Weze pneumatyczne z tworzyw sztucznych .

Waz pneumatyczny poliamidowy DIN 73378 PA12
S40-PHL

Lekki i elastyczny waz o kalibrowanej Srednicy zewnetrznej, przeznaczony do
instalacji pneumatycznych, hydraulicznych, olejowych, paliwowych, smarowania i
chemikaliéw. Odporny na dziatanie wody oraz zaolejonego powietrza. Waz o
podwyzszonej odpornosci, wg normy DIN 73378 (P-uplastyczniony, H-stabilny
termicznie, L-odporny na dziatanie promieni UV). Normy i wymagania: zgodny z
normami DIN 74324, dotyczacej pneumatycznych systeméw hamulcowych
pojazdéw drogowych oraz z DIN 73378, dotyczacej wezy poliamidowych
stosowanych w pojazdach drogowych. W przypadku pracy w podwyzszonej
temperaturze nalezy uwzglednic¢ spadek ciSnienia wraz z temperaturg. Dostepny w
kolorach: naturalny, czarny, niebieski, zielony, czerwony oraz zétty. Materiat weza:
poliamid PA 12 (nylon). Cisnienie robocze: od 12 bar do 44 bar (w zaleznosci od
Srednicy i grubosci Scianki weza). Cisnienie robocze zalezne od temperatury.

Temperatura pracy: od -40°C do +80°C (dla mediéw na bazie wody +70°C).

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 3x1,5 mm, z6ity
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-03X015Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 3,92 z4(4,82 z¥)
+100m 3,01 z4(3,70 z})

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 4x2 mm, 26ty
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-04X02Y

W magazynie

Wysytka w 24h

+1m 3,67 z4(4,51 z4)
+100m 2,81 zt(3,46 zh)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 4x3 mm, z6tty
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-04X03Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 2,95 z4(3,63 z§)
+100m 2,26 z4(2,78 z})

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 5x3 mm, z6tty
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-05X03Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 5,11 z4(6,29 z9
+100m 3,92 zt(4,82 z)

Indeks: ZC-PA12-S40PHL-08X06Y

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 6x4 mm, z6tty W magazynie Wysytka w 24h +1m 5,45 z(6,70 z¥)
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-06X04Y W oddziatach +100m 4,17 z4(5,13 z})
Waz nylonowy PA12 S40-PHL 8x6 mm, z6ity W magazynie Wysytka w 24h +1m 7,59 z4(9,34 zt)

+100m 5,82 z4(7,16 zi)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 10x6 mm, z6ity
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-10X06Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 19,92 z+(24,50 z4)
+50m 15,28 z4(18,79 z})

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 10x7 mm, z6ity
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-10X07Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 15,99 z4(19,67 z})
+50m 12,26 zt(15,08 zf)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 10x8 mm, z6ity
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-10X08Y

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 6,27 zt (7,71 zh)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 12x8 mm, z6ity
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-12X08Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 22,94 74 (28,22 1)
+50m 17,59 zt (21,64 z1)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 12x9 mm, z6ity
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-12X09Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 17,26 z4(21,23 z0)
+50m 13,23 24 (16,27 zf)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 12x10 mm, z6tty
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-12X10Y

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 12,59 z+ (15,49 z4)
+50m 9,65 zt(11,87 zt)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 14x10 mm, z6ity
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-14X10Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 30,80 z4(37,88 z})
+50m 23,61 z4(29,04 zh)

Waz nylonowy PA12 S40-PHL 14x11 mm, zéity
Indeks: ZC-PA12-S40PHL-14X11Y

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 24,80 z4(30,50 z§)
+50m 19,01 z+(23,38 z)
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