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Weze pneumatyczne z tworzyw sztucznych .

Waz pneumatyczny polietylenowy PE

Lekki, elastyczny waz przeznaczony do powietrza, wody i innych mediéw. Odporny
na chemikalia, bezpieczny fizjologicznie, pozbawiony smaku. Spetnia wymogi BGA i
FDA. Dostepny w kolorze naturalnym, czarnym i niebieskim. Materiat weza:
polietylen LDPE. Ci$nienie robocze: od 5 bar do 17 bar, w zaleznosci od $rednicy
weza. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz polietylenowy 4x2 mm, czarny
Indeks: NP-PE-04X02BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 1,24 z4(1,53 z¥)
+100m 0,99 z4(1,22 zi)

Waz polietylenowy 5x3 mm, czarny
Indeks: NP-PE-05X03BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 1,52 z4(1,87 z4)
+100m 1,20 zt(1,48 zh)

Waz polietylenowy 6x4 mm, czarny
Indeks: NP-PE-06X04BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 1,92 z4(2,36 z)
+100m 1,52 z4(1,87 z)

Waz polietylenowy 8x5 mm, czarny
Indeks: NP-PE-08X05BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 2,91 z+(3,58 z
+100m 2,31 z4(2,84 )

Waz polietylenowy 8x6 mm, czarny
Indeks: NP-PE-08X06BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 2,43 z4(2,99 )
+100m 1,92 z4(2,36 z})

Waz polietylenowy 10x8 mm, czarny
Indeks: NP-PE-10X08BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 3,18 z4(3,91 z¥)
+100m 2,51 z4(3,09 z})

Waz polietylenowy 12x9 mm, czarny
Indeks: NP-PE-12X09BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 5,36 z4(6,59 )
+100m 4,24 z4(5,22 z¥)

Waz polietylenowy 12x10 mm, czarny
Indeks: NP-PE-12X10BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 4,15 z4(5,10 z4)
+100m 3,28 z4(4,03 z})

Waz polietylenowy 14x10 mm, czarny
Indeks: NP-PE-14X10BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 7,56 z+(9,30 z
+100m 5,99 z4(7,37 zb)

Waz polietylenowy 16x12 mm, czarny
Indeks: NP-PE-16X12BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 8,69 z4(10,69 zi)
+100m 6,88 z4(8,46 zi)

Waz polietylenowy 18x14 mm, czarny
Indeks: NP-PE-18X14BK

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 9,37 z4(11,53 z})
+100m 7,42 z4(9,13 z})
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