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WEZE PRZEMYSLOWE .

Weze do gazéw niskocisnieniowe [JJj

Waz przetadunkowy do LPG i gazu ziemnego GPL

CORD EN 1762

Elastyczny waz ttoczny przeznaczony do przesytu LPG (ciektego i gazowego) oraz
gazu ziemnego. Warstwa zewnetrzna odporna na dziatanie ozonu i warunki
atmosferyczne. Antystatyczny (R <106 Q/m). Posiada miedziang linke zapewniajacg
Ciggtos¢ elektryczng miedzy kohcowkami weza. Wykonany zgodnie z normg EN
1762:2018, typ D. Warstwa wewnetrzna: czarna guma syntetyczna. Wzmocnienie:

oplot syntetyczny. Warstwa

zewnetrzna: czarna mikroperforowana guma

syntetyczna. Cisnienie robocze: 25 bar. Temperatura pracy: od -30°C do +70°C.

Produkt

Dostepnosc

Wysytka

Cena netto (brutto)

Waz GPL CORD EN 1762 13x24 mm
Indeks: IV-GPL-CORD-M-013

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 111,45 z4(137,08 z})
+40m 99,72 zt(122,66 z})

Waz GPL CORD EN 1762 16x29 mm
Indeks: IV-GPL-CORD-M-016

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 116,12 z+(142,83 i)
+40m 103,90 z4(127,80 zi)

Waz GPL CORD EN 1762 19x32 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 129,32 z+(159,06 z4)
Indeks: IV-GPL-CORD-M-019 W oddziatach +40m 115,71 z4(142,32 zf)
Waz GPL CORD EN 1762 25x38 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 144,24 z+(177,42 z})
Indeks: IV-GPL-CORD-M-025 W oddziatach +40m 129,06 z4(158,74 zh
Waz GPL CORD EN 1762 32x46 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 177,94 z+(218,87 )
Indeks: IV-GPL-CORD-M-032 W oddziatach +40m 159,21 z4(195,83 zh
Waz GPL CORD EN 1762 38x54 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 207,38 zt(255,08 z)

Indeks: IV-GPL-CORD-M-038

W oddziatach

+40m 185,55 z4(228,23 zi)

Waz GPL CORD EN 1762 45x62 mm
Indeks: IV-GPL-CORD-M-045

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 272,95 z4(335,73 z})
+40m 244,22 z4(300,39 zi)

Waz GPL CORD EN 1762 50x67 mm
Indeks: IV-GPL-CORD-M-050

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 288,38 z4(354,71 z})
+40m 258,02 zt(317,36 zf)

Waz GPL CORD EN 1762 65x83 mm
Indeks: IV-GPL-CORD-M-065

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 622,64 zt(765,85 z})
+40m 557,09 z+(685,22 z§)

Waz GPL CORD EN 1762 75x93 mm
Indeks: IV-GPL-CORD-M-075

W magazynie
W oddziatach

Wysytka w 24h

+1m 693,79 z4(853,36 zi)
+40m 620,76 z4(763,53 z})

Waz GPL CORD EN 1762 102x124 mm
Indeks: IV-GPL-CORD-M-100

Na zaméwienie

Po potwierdzeniu

+1m 767,89 z4(944,50 zi)
+40m 687,06 z4(845,08 zi)
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