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Weze silikonowe do zastosowari spozywezych [JJj

Waz silikonowy ssawno-ttoczny o zwiekszonej
odpornosci ciSnieniowej SILICONE STAR HD

Wysokiej jakosci waz silikonowy wulkanizowany platyng. Warstwa wewnetrzna
wykonana w strefie czystej (cleanroom), ekstrudowana (DN10, 63, 76, 102-
formowana - handbuilt). Waz ssawno-ttoczny HEAVY DUTY, o pogrubionej Sciance z
dodatkowg warstwg silikonu, do ciezszych warunkéw uzytkowania. Posiada
wzmocnienie czterema wzdtuznie utozonymi warstwami wysokowytrzymatej,
jasnej, biatej tkaniny poliestrowej. Waz SILICONE STAR charakteryzuje sie bardzo
gtadka, 1Snigcg powierzchnig wewnetrzng i zewnetrzng, zapobiegajagcg osadzaniu
czastek produktu i rozwoju bakterii oraz utatwiajgcg wewnetrzne i zewnetrzne
oczyszczenie weza, szeroko stosowany w przemysle spozywczym, kosmetycznym i
farmaceutycznym. Warstwa wewnetrzna i zewnetrzna zgodna z wymaganiami FDA
21 CFR 177.2600, USP XXVI Class VI, BfR XV, BfR LI, France Journal Officiel -
Brochure 1227, European Pharmacopoeia 3.1.9, ISO 10993-5, -6,-10, -11 oraz
dyrektyw 1935/2004/EC, 2023/2006/EC (GMP) oraz ResAP (2004) 5, przebadany
ptynami symulacyjnymi B i D1 (do produktow uwodnionych, kwasnych i
mlecznych). Zgodny z dyrektywa materiatowg RoHS 2011/65/EU i rozporzgdzeniem
REACH 1907/2006/EU - nie zawiera substancji niebezpiecznych i zakazanych.
Sterylizacja parg maks. +135°C pod cisnieniem 3,5 bar przez maks. 90 min. Aby nie
pogorszy¢ mechanicznych wiasciwosci weza, sterylizacja nie powinna by¢
powtarzana wczesniej niz po godzinie od ostatniego czyszczenia.Przy temperaturze
pracy powyzej +100°C maksymalne cisnienie robocze podane w tabelach nalezy
obnizy¢ o 1% na kazdy 1°C wzrostu temperatury. Wspotczynnik bezpieczenstwa
cisnieniowego 4:1. Warstwa wewnetrzna: poétprzezroczysty silikon. Wzmocnienie:
cztery warstwy tkaniny poliestrowej, spirala ze stali AISI 316. Warstwa zewnetrzna:
potprzezroczysty silikon. Temperatura pracy: od -60°C do +180°C.

Produkt Dostepnosc Wysytka Cena netto (brutto)
Waz SILICONE STAR HD 10x23,8 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 238,85 z4(293,79 i)
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-010 W oddziatach +4m 204,73 z4+(251,82 z})
Waz SILICONE STAR HD 12,7x26,5 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 238,85 z4(293,79 z})
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-013 W oddziatach +4m 204,73 z4(251,82 z})
Waz SILICONE STAR HD 19,05x32,85 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 273,50 z+(336,41 )
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-019 W oddziatach +4m 234,43 z+(288,35 z})
Waz SILICONE STAR HD 25,4x39,2 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 312,69 zt(384,61 z)
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-025 W oddziatach +4m 268,02 z+(329,66 )
Waz SILICONE STAR HD 31,8x45,6 mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 369,21 z+(454,13 z})
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-032 W oddziatach +4m 316,46 z+(389,25 )
Waz SILICONE STAR HD 38,1x51,9mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 442,90 zt(544,77 )
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-038 W oddziatach +4m 379,63 z4(466,94 z})
Waz SILICONE STAR HD 50,8x64,6mm W magazynie Wysytka w 24h +1m 546,85 z4(672,63 z})
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-051 W oddziatach +4m 468,73 z+(576,54 )
Waz SILICONE STAR HD 63x76,8mm Na zamoéwienie Po potwierdzeniu +1m 642,84 z(790,69 z})
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-063 +4m 551,01 zH(677,74 zh)
Waz SILICONE STAR HD 76x89,8 mm Na zamodwienie Po potwierdzeniu +1m 732,16 z+(900,56 z})
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-076 +4m 627,57 zH(771,91 24
Waz SILICONE STAR HD 102x115,8 mm Na zaméwienie Po potwierdzeniu +1m 935,65 zt(1 150,85 z§)
Indeks: SO-SILICONESTAR-HD-102 +4m 801,99 zt(986,45 z4)
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